
Ápolja autóját
Dedra termékekkel

vagy amíg a készlet tart

Azakció2025.05.01-től,2025.05.31-igérvényes

Május

05/2025



2

2001A30 
60x90cm, 450g/m2, 

Mikroszálas törlőkendő az autó 
szárazra törléséhez

DED7955 
Sebességszabályozás 0-3000 között, a készülék digitális 
sebességbeállítási kijelzővel rendelkezik, 5 m-es tápkábellel, 
tárcsaátmérővel: 180mm
Kiegészítő termékek: 
YSG024 Szénkefe #DED7955  

Elektromos polírozó 1200W

DED7992 
900W teljesítmény, sebesség 800-4000min-1, 150mm átmérőjű 
pad, 15mm excentrikus löket, lágy indítás, állandó sebesség 
a nyomástól függetlenül. Tartalmazza: oldalsó fogantyú, 150mm-
es pad, gyapjú sapka, 5m-es kábel.

Excentrikus polírozó 900W 150mm

DED79551 
ø180mm

M14-es tépőzárral 
ellátott szorítókorong

DED7991 
900W teljesítmény, sebesség 1500-4500min-1, 2 db 125 és 
150mm átmérőjű párna, 16mm excentrikus löket, lágy indítás, 
állandó sebesség a nyomástól függetlenül. Tartalmazza: oldalsó 
fogantyú, 125/150mm-es párna, 150mm-es gyapjúszőrzet, 4m 
kábel.

Excentrikus polírozó 900W 125/150mm

DED79552 
ø180mm

Tépőzáras polírozó 
szivacs (közepes)

DED79553 
ø180mm

Tépőzáras polírozó 
szivacs (kemény)

DED79554 
ø180m

Tépőzáras (gyapjú) 
polírozó szőrme

2001A32 
Méret: 60x90cm, anyag: mikroszál, súly: 
700g/m2. Lakkszárításra tervezték. A puha 
és bolyhos sörték csökkentik a csíkok és 
karcolások kockázatát. A sörték rövidek 
a törülköző mindkét oldalán. Rendkívül 
nagy nedvszívó képesség.

Mikroszálas törlőkendő az autó 
szárazra törléséhez

2001A34 
40x40cm, 320g/m2, varratmentes, 
univerzális

Mikroszálas törlőkendő

Ajánlott a DED7991, DED7992 excentrikus 
forgású polírozógépekhez.

Tépőzáras polírozó szőrme

cikkszám leírás
08T811 125mm
08T821 150mm

Vastagság 25mm, tépőzár átmérő 
125/150mm, munkafelület átmérő 
140mm vagy 165mm, polírozó pasztákkal 
való használatra. Ajánlott a DED7991, 
DED7992 modellekhez.

Tépőzáras polírozó szivacs puha

cikkszám leírás
08T813 140mm
08T823 160mm

vastagság 25mm, tépőzár átmérő 
125/150mm, munkafelület átmérő 
140mm vagy 165mm, polírozópasztákkal 
való használatra. Ajánlott a DED7991, 
DED7992 modellekhez.

Tépőzáras polírozó szivacs extra 
puha

cikkszám leírás
08T812 140mm
08T822 165mm

max. sebesség 12000min-1, rögzítés 5/16” 
(8mm)

Tépőzáras korong excentrikus 
polírozókhoz

cikkszám leírás
08T810 125mm
08T820 150mm

2001A70 
7 alkatrészt tartalmaz: lánctisztító kefe; 
hajtástisztító kaparó; kontúros kefe 
a hajtás tisztításához; kefe a gumiabroncs 
és a kerékpár küllők tisztításához; keskeny 
kefe a kis helyekre; tisztítókesztyű; 
kefe a gumiabroncs és a kerékpárváz 
tisztításához.

Kerékpár tisztító, készlet 7db.

2001A60 
Méret: 46x7 cm, sörték hossza: 3,5 cm 
Anyaga: PP, PVC, fa nyél, acél. Minden 
típusú felni tisztítására alkalmas.

Keréktisztító kefe 46x7cm

2001A51 
Méret: 23x12x7 cm, anyag: hab. 
Biztonságos - nem okoz karcolásokat. 
Puha, rugalmas és bolyhos, aminek 
köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik 
az autó karosszériájának tisztított 
területéhez, és lehetővé teszi, hogy 
a legelérhetetlenebb helyekre is eljusson.

Autómosó szivacs, kíméletes, 
puha

2001A40 
Méret: 38x38cm, anyag: mikroszál, súly: 
200g/m2. Univerzális használatra, 3db-os 
készlet.

Mikroszálas kendők, 3 db-os 
készlet, univerzális

Vastagság 25mm, tépőzár átmérő 
125/150mm, munkafelület átmérő 
140mm vagy 165mm, polírozópasztákkal 
való használatra. Ajánlott a DED7991, 
DED7992 modellekhez.

Tépőzáras extra kemény polírozó 
szivacs

cikkszám leírás
08T815 140mm
08T825 165mm

2001A50 
Méret: 22x12x7cm, anyag: 100% poliészter, 
súly: 1200g/m2. Kétoldalas: egyik oldala 
finom mikroszálas bojtokkal, a másik oldal 
pedig hálós, amely ideális a nehezebb 
szennyeződésekhez. Autómosáshoz 
tervezték.

Kétoldalas mikroszálas 
autómosó szivacs

Vastagság 25mm, tépőzár átmérő 
125/150mm, munkafelület átmérő 
140mm vagy 165mm, polírozópasztákkal 
való használatra. Ajánlott a DED7991, 
DED7992 modellekhez.

Tépőzáras polírozó szivacs 
kemény

cikkszám leírás
08T814 140mm
08T824 165mm

Magas koncentrációjú készítmény 
személygépkocsik mechanikai 
tisztítására, járműmosó aktív hab 
formájában, semleges műanyag 
felületekre és gumitömítésekre, 
lengyel termék.

Aktív habos autósampon

cikkszám leírás
DED8823A3 1 l

DED8823A35 5 l

Magas koncentrátumú sampon 
személygépkocsik mosásához, 
gazdag habzást és kivételes 
fényt biztosít, környezetbarát, 
foszfátmentes, lengyel termék.

Személygépkocsi mosó sampon

cikkszám leírás
DED8823A1 1 l
DED8823A2 5 l

DED8823A9 
Magas koncentrációjú termék 
járműmotorok tisztítására, a nehéz 
és makacs szennyeződések 
eltávolítására minden mosható 
felületről, biztonságos a gumi alkatrészek 
és a motor elektromos csatlakozói számára, 
lengyel termék.

Készítmény motorok mosásához 1L

DED8823A8 
Magas koncentrációjú aktív járműmosó hab 
a megrekedt, olajos és zsíros szennyeződések 
alapos eltávolítására, lengyel termék

Kétfázisú aktív hab. 2L

DED8823A4 
Magas koncentrációjú készítmény 
tehergépkocsik mechanikai tisztítására, 
aktív habos járműmosó, foszfátmentes, 
környezetbarát, lengyel termék.

Aktív hab, tehergépkocsi mosó 
készítmény 1L
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DED8819 
Alumínium kompresszor, motor alumínium 
tekercseléssel, maximális nyomás 130 Bar, 
kapacitás 420 l/h, hosszú tápkábel 5 m 
vízszűrővel, maximális vízhőmérséklet 
50°C, a készletben: szórópisztoly 
lándzsával és a vízsugár szélességét 
szabályozható fúvókával, lapos kefe

Magasnyomású mosó 1700W

DED8825 
Maximális vízáram 420l/h, vízhűtéses 
indukciós motor, Auto STOP funkció, 
a készlet tartalma: permetezőpisztoly 
+2 lándzsa, Magasnyomású tömlő 
10m, szűrő, habosító, lapos kefe, 
gyorscsatlakozó, adapter, 180 fokban forgó 
fúvóka

Magasnyomású mosó 2500W

DED8826 
Érintőképernyős elektronikus vezérlőpanel, 
réz motortekercselés, alumínium szivattyú, 
maximális vízhozam: 450 l/h, tömlőtekercs, 
automatikus leállító funkció, nagyméretű 
szállító kerekek. Tartalmazza: szórópisztoly 
+ lándzsa, 5 m magasnyomású tömlő, 
szűrő, habpisztoly, lapos kefe, forgó fúvóka, 
gyorscsatlakozó.

Magasnyomású mosó LCD-vel, 1400-2000W

DED8824 
Maximális vízáram 396 l/h, réz 
motortekercselés,Auto STOP funkció, 
a készlet tartalma:permetezőpisztoly/
lándzsa, magasnyomású tömlő 8m, 
szűrő, habosító, lapos kefe, turbófúvóka, 
teraszkefe, 180 fokban forgó fúvóka

Magasnyomású mosó 2400W

DED8822 
Alumínium kompresszor,motor réz 
tekercseléssel, maximális nyomás 
150 Bar, kapacitás 450 l/h, hosszú tápkábel 5 m 
z vízszűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° 
C, a készletben: szórópisztoly, rozsdamentes 
lándzsa a vízsugár szélességét szabályozható 
fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok 
tisztításához, lapos kefe, habszóró, vízszűrő

Magasnyomású mosó 2300W

DED8821 
Alumínium kompresszor,motor réz 
tekercseléssel, maximális nyomás 
130 Bar, kapacitás 420 l/h, hosszú tápkábel 5 m 
z vízszűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, 
a készletben: szórópisztoly, lándzsa a vízsugár 
szélességét szabályozható fúvókával, Turbó 
rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, 
lapos kefe, habszóró, vízszűrő

Magasnyomású mosó 1900W

DED882203 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Forgókefe magasnyomású mosóhoz

DED882220 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez 
mellékelt adapterrel) számára.

Lándzsa a magasnyomású 
mosóhoz

DED882202 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez mellékelt 
adapterrel) számára.

Lapos kefe magasnyomású mosóhoz

DED882222 
Ajánlott 
a DED882220 lándzsához

180° -ban elfordítható 
fúvóka

Tömlőhossz: 10m, ajánlott 
alátétekkel: DEDRA DED8819, 
DED8821, DED8822, 
DED8824 és DED8825

Tömlő dugulás elhárításhoz 
magasnyomású mosóhoz

cikkszám leírás
DED882212 10 m
DED882213 20 m

DED882214 
Pisztoly, 3x fém lándzsa 90cm, tartószíj, 
műanyag lándzsa, szögfúvóka; Max 
lándzsa hossza összehajtva 3,65m 
Ajánlott: DED8819, DED8821, DED8822, 
DED8824, DED8825

Magasnyomású mosólándzsa 
3,8m

DED882204 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez 
mellékelt adapterrel) számára.

T-racer teraszmosó kefe 
magasnyomású mosóhoz

DED882223 
Ajánlott 
a DED882220 lándzsához

Szórófúvóka

DED882207 
Lehetővé teszi a DEDRA tartozékok 
csatlakoztatását a Karcher mosógépekhez 
(2019-ig gyártott)

Tartozék adapter magasnyomású 
mosóhoz

DED882221 
Ajánlott 
a DED882220 lándzsához

Turbófúvóka

Csere nagynyomású 
tömlő a DEDRA DED8819, 
DED8821, DED8822 és 
DED8825 nagynyomású 
tisztítókhoz, tömlő hossza 
6m

Tömlő magasnyomású mosóhoz

cikkszám leírás
DED882210 6m
DED882211 8m

DED882206 
Szűrő használata a mosógép és 
a kerti tömlő között

Vízszűrő 
magasnyomású 

mosóhoz

DED882225 
Ajánlott a DED882220 lándzsához

Magasnyomású tisztító kefe

DED882201 
Ajánlott a DED8819, DED8821, DED8822 
(a mosószetthez mellékelt adapterrel), 
DED8824, DED8825 (a mosószetthez 
mellékelt adapterrel) számára.

Forgófúvókás lándzsa 
magasnyomású mosókhoz

DED8823A7 
Professzionális homlokzattisztító az 
erős és makacs szennyeződések eltávolítására 
minden lemosható felületről, alaposan 
eltávolítja a megrekedt, olajos és zsíros 
szennyeződéseket, lengyel termék

Készítmény homlokzatok mosásához 
1L

DED8823B4 
Hatékony lúgos termék: tetők, 
homlokzatok tisztítására kátrányos 
szennyeződésektől (korom), 
szerves eredetű szennyeződésektől 
(növények, rovarok, rothadási folyamatok), 
olajos szennyeződésektől (zsírok, olajok, 
hűtőfolyadékok).

1L homlokzat-, és tetőtisztító 
készítmény, koncentrátum

Koncentrált szer, alacsony 
habzású, intenzív, mélyen 
behatoló, gyorsan és hatékonyan 
hat, hosszú ideig tisztán tartja 
a megtisztított felületet, eltávolítja 
az olajat, zsírt, kormot és egyéb 
makacs szennyeződéseket, lengyel 
termék.

Beton kockakő mosó készítmény

cikkszám leírás
DED8823A5 1 l

DED8823A55 5 l

Professzionális súroló folyadék 
teraszok és erkélyek tisztítására, 
nehéz és tartós szennyeződések 
eltávolítására minden mosható 
felületről, alaposan eltávolítja 
a megrekedt, olajos és zsíros 
szennyeződéseket, lengyel termék.

Greslap vagy kő teraszburkolat mosó 
készítmény

cikkszám leírás
DED8823A6 1 l

DED8823A65 5 l
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DED7198 
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 33cm, vágási magasság: 
33cm, vágási magasság: 33cm, vágási magasság: 33cm: műanyag 
fedelű hálós kosár 30 literes kapacitással, elektromos indítás, 
hátsó ürítés, összecsukható fogantyú, nagyméretű 14 és 16,5 cm-
es kerekek.
Kiegészítő termékek: 
DED71981 DED7198 fűnyíró penge 33cm  

Akkumulátoros fűnyíró 18V, szénkefe nélküli

DED6998X 
Kefe nélküli motor, elektromos hajtás GT sebességváltóval, 
vágási szélesség: vágási magasság: 46 cm, vágási magasság: 
46 cm, vágási szélesség: 46 cm, vágási magasság: 46 cm: 
8 fokozatú beállítás 30-75mm között, hálós kosár , 65L kapacitás, 
elektromos indítás, hátsó kidobó, összecsukható fogantyú, nagy 
178mm és 250mm kerekek, 4 akkumulátor számára van hely, 
automatikus átkapcsolás, amikor az első pár lemerül.
Kiegészítő termékek: 
DED6998X01   
DED6998X02   

Akkumulátoros önjáró fűnyíró 2x18V dupla akkus, 
szénkefe nélküli

DED7197V 
Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 43cm, vágási magasság: 
43cm, vágási magasság: 43cm, vágási magasság: 43cm: 50 literes 
műanyag fedelű hálós kosár, elektromos indítás, hátsó ürítés, 
összecsukható fogantyú, 18 és 25 cm-es kerekek.
Kiegészítő termékek: 
DED71971 DED7197V fűnyíró penge 43cm  

Akkumulátoros fűnyíró 2x18V dupla akkus, 
szénkefe nélküli

DED8725-51L 
Loncin motor 196ccm, fordulatszám szabályozás, vágásszélesség 
51cm, Panel tárolóval Központi vágásmagasság állítás, 
8 vágásmagasság 2,5-7,5cm tartományban, Hátsó és oldalsó 
ürítés, a kosár űrtartalma 60l, Kerekek átmérője 20,32/25,4cm Fű 
mulcsozó funkció
Kiegészítő termékek: 
DED87308 Fűnyíró penge 51cm  
DED87311 Levegőszűrő benzinmotoros fűnyírókhoz  
DED87313 Gyújtógyertya E7RTC  

Benzinmotoros fűnyíró önjáró 3,6kW

DED8725-53L1 
196cc V200 Loncin, 2 penge, GT
Kiegészítő termékek: 
DED87295 Légszűrő  
DED87299 Csere penge 53cm  
DED87312 Gyújtógyertya F7RTC  

Benzinmotoros fűnyíró önjáró, 4,0kW 53cm

DED8724-46L 
Loncin motor 159ccm, vágásszélesség 46cm, Központi 
vágásmagasság állítás, Panel tárolóval, 8 vágásmagasság 2,5-
7,5cm tartományban, Hátsó és oldalsó ürítés, a kosár űrtartalma 
60l, Kerekek átmérője 17,78/25,4cm Fű mulcsozó funkció
Kiegészítő termékek: 
DED87296 Légszűrő  
DED87307 Fűnyíró penge  
DED87311 Levegőszűrő benzinmotoros fűnyírókhoz  
DED87313 Gyújtógyertya E7RTC  

Benzinmotoros fűnyíró önjáró 2,7kW, Loncin 
motorral

DED8726-51H 
Honda GCV200 motor, hengerűrtartalom 201 cm3, teljesítmény 
4,2 kW, fordulatszám 2800 perc-1, vágási szélesség 51 cm, hajtás, 
központi vágási magasságállítás, 7 vágási magasság 2,5-7,5 cm 
között, hátsó és oldalsó ürítés, 60 l vágási kapacitás, kerékátmérő 
20/25 cm, fűmulcs funkció, könnyű indítás, automatikus 
szívórendszer.

Benzinmotoros fűnyíró önjáró, 4,2kW, 201cc, 
GCV200 HONDA motorral, 51cm

DED8720-43CP 
A motor hengerűrtartalma 139ccm, vágásszélesség 43cm, 
Központi vágásmagasság állítás, 6 vágás magasság 2,5-7,5cm 
tartományban, Hátsó ürítés a kosárba, a kosár űrtartalma 40l, fű 
mulcsozó funkció
Kiegészítő termékek: 
DED87306 Fűnyíró penge  
DED87309 Levegőszűrő benzinmotoros fűnyírókhoz  
DED87312 Gyújtógyertya F7RTC  

Benzinmotoros fűnyíró hajtómű nélkül 2,7kW

DED8740 
Motor teljesítmény: 1300W, fordulatszám: 1300W: 3800RPM, 
vágási szélesség: műanyag kosár, űrtartalom: 30 l, elektromos 
indítás, hátsó ürítés, összecsukható fogantyú, fogantyúmagasság 
állítás, csendes működés, , kerékméret: 125 mm, 140 mm.
Kiegészítő termékek: 
DED87401 Fűnyíró penge 32cm  

Elektromos fűnyíró 32cm 1300W
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DED87156 
külső átmérő 200mm belső átmérő 25,4mm, 
szénacél huzal, egyenes, max. sebesség 
10000min-1, felhasználás: gyomok súrolása/
eltávolítása: járdakövek, gránit térkő, járdák, 
betonlapok, kő, stb.

Drótkefe benzines fűkaszához, puha, 
200mm

DED8715 
Teljesítmény: 1400 W (1,9 LE), hengerűrtartalom: 
51,7 cm³, sebesség: 10 500 fordulat/
perc, kés vágási szélesség: 255 mm, 
vonalvágási szélesség: 440 mm, TAP&GO 
easy line kidobórendszer, tartálykapacitás 
üzemanyagtartály kapacitása: 1,2 L, 
vezetékátmérő: 2-2,4 mm, kézi indítás, gém és 
fogantyú egyrészes
Kiegészítő termékek: 
DED87151 Benzines fűkasza damilfej 3m  
DED87152 Háromfogú vágókorong  

Benzinmotoros kasza 1,4kW

DED6990 
Vágási szélesség: fordulatszám: 9000RPM, 
a gép súlya: 240mm, fordulatszám: 9000RPM: 
1,6 kg, teleszkópos állítható fogantyú, lehetőség 
sorfej felszerelésére, hely a pótkéseknek 
a fogantyúban, tartozék: 20db tartalék penge
Kiegészítő termékek: 
DED69901 Trimmer fej, 20db műanyag 
cserepenge  
DED69902 Műanyag cserepengék trimmelőkhöz 
20db.  
DED69903 Orsófej 1,6 mm-es nejlon 
monofilszállal fűnyíróhoz  

Akkumulátoros fűszegélynyíró 
műanyag pengékkel 18V

DED7096 
Teljes hossz láncfűrésszel: 
2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 
16”/415mm; láncfűrész 8”/200mm, max. vágási 
szélesség 180mm.

Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, 
magassági OREGON fűrész + 

sövénynyíró 18V

DED7016 
A készlet tartalma: 
Fűszegélynyíró 18V DED7090 
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032 
Akkumulátor töltő DED7038

Akkumulátoros fűszegélynyíró 18V, 
akku+töltő szett

DED87155 
Külső átmérő 200mm, belső átmérő 25,4mm, 
szénacél huzal, kusza, max. sebesség 10000min-
1, felhasználás: gyomok súrolása / eltávolítása: 
járdakövek, gránit térkő, járdák, betonlapok, 
kő, stb.

Drótkefe benzines fűkaszához, 
sodort, 200mm

DED87157 
külső átmérő 200mm, belső átmérő 25,4mm, 
egyenes kefe, nylon átmérő 2,7mm külső, nylon 
hossza 50mm, max. sebesség 10000min-1, 
felhasználás: gyomnövények tisztítása: 
macskakő, gránit járdák, járdák, betonlapok, 
kő, stb.

Nylon kefe benzines fűkaszához, 
200mm

DED8717A 
Teljesítmény: 1450W (1,9 LE); hengerűrtartalom: 
52 cm³; fordulatszám: 7500RPM; vágási 
szélesség: penge-255 mm/zsinór-430 mm; 
TAP&GO; üzemanyagtartály kapacitása: 1,25 L; 
vezetékátmérő: 1,25 L; vezetékátmérő: 1,25 L; 
vezetékátmérő: 1,25 L; vezetékátmérő: 1,25 L: 
2-2,4 mm; kézi indítás; egyrészes gém, tartozék: 
heveder, 3T vágótárcsa, 2,4 mmx2,5 m-es 
zsinórfej.

Benzinmotoros kasza 1450W

W ZESTAWIE

DED6991 
Vágási szélesség:  állítható teleszkópos 
fogantyú, gyors egységhossz-váltás (95-120cm), 
állítható fejszög, automata vonalvezetés.
Kiegészítő termékek: 
DED70901 Nylon monofil orsó 1.6mm fűnyíróhoz  
DED69903 Orsófej 1,6 mm-es nejlon 
monofilszállal fűnyíróhoz  

Akkumulátoros fűszegélynyíró 18V

DED8670 
Fű- és bokorvágó pengék, sebesség: 1200/min, 
fűvágó pengék szélessége:  120mm, max. vágási 
átmérő (bokrok): 8mm
Kiegészítő termékek: 
DED86702 Sövénypenge 120mm  
DED86712 Sövénypenge 200mm  
DED86711 Fűszál  

Fűnyíró/sövénynyíró 3.6V

DED8671 
Fű- és bokorvágó pengék, sebesség: 1200/min, 
fűvágó pengék szélessége:  200mm, max. vágási 
átmérő (bokrok): 8mm
Kiegészítő termékek: 
DED86711 Fűszál  
DED86712 Sövénypenge 200mm  
DED86702 Sövénypenge 120mm  

Fűnyíró/sövénynyíró 7.2V

DED6980 
Sebesség: 900-2200 fordulat/perc, 
6 sebességfokozat, szórásintenzitás beállítása, 
állítható szórásszélesség: max. 5 m, tartály 
kapacitása: 3,3 l, ergonomikus gumírozott 
fogantyú, energiaellátás: 18 V-os lítium-ion 
akkumulátor.

Akkumulátoros vetőgép 18V

DED8717 
Teljesítmény: 1450W (1,9 LE); hengerűrtartalom: 
52 cm³; fordulatszám: 7500RPM; vágási 
szélesség: penge-255 mm/zsinór-430 mm; 
TAP&GO; üzemanyagtartály kapacitása: 1,25 L; 
vezetékátmérő: 1,25 L; vezetékátmérő: 1,25 L; 
vezetékátmérő: 1,25 L; vezetékátmérő: 1,25 L: 
2-2,4 mm; kézi indítás; egyrészes gém, tartozék: 
heveder, 3T vágótárcsa, 2x fej 2,4 mmx2,5 m-es 
zsinórral, zsinórtárcsa, 2,4 mmx15 m-es zsinór, 
hálós arcvédő, tartály (üzemanyag nélkül).

Benzinmotoros kasza 1,45kW 52cc, 
heveder, arcvédő, 3x damilfej, damil, 

3T vágópenge, üzemanyag-keverő 
palack

W ZESTAWIE

DEGL06B 
Modern kétütemű, szikragyújtású motorok 
kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 
1536 M/F-3 előírásainak.

Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L

DEGL06A 
Modern kétütemű, szikragyújtású motorok 
kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 
1536 M/F-3 előírásainak.

Motorolaj kétütemű motorokhoz 
100ml

DEGL06C 
Modern kétütemű belső égésű motorok 
kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 
1536M/F-3 előírásainak.

Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L 
adagolóval

DED7192V 
Fordulatszám: 26,000 min-1, Percenkénti 
ciklusok száma:1500 ciklusi/perc, Maximális 
pengehossz: 600mm, Maximális vágáshossz: 
559mm, Maximális vágásátmérő: 28mm, 
Lézerrel élezett pengék

Akkumulátoros sövénynyíró olló 
600mm 2x18V dupla akkus, szénkefe 

nélküli

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
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DED8713 
2,9 kW teljesítmény, 65Cm³ hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 
20” (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: félvéső, 
Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemanyagtartály 
űrtartalma: 0,55L

Benzines láncfűrész 2,9 kW 500mm

DED7099 
Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4”); max: 95mm; 
horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

Akkumulátoros egykezes láncfűrész 4’’

DED8700 
Teljesítmény: 2000 W, rúdhossz 16”/40 cm, 3/8” lánctávolság, 
15 m/s sebesség, szerszám nélküli láncfeszítő típus
Kiegészítő termékek: 
YSG076 Elektrografit kefék a következőkhöz DED8701  

Elektromos láncfűrész 2,0kW 40cm

DED8718 
Teljesítmény: 2400W, hengerűrtartalom: 58cm³, rúdhossz: 
(450mm), a lánc fogainak száma: 18” (450mm): 72, fogtípus: 
fél véső, rúd horonyszélesség: 1,5 mm, üzemanyagtartály 
kapacitása: 0,55 l, azonnali láncleállító mechanizmus.

Benzines láncfűrész 2,4kW 45cm

N04720 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,07mm, súlya 135g/m², porszórt 
fémszerkezet, csőátmérő 16mm x 0,35mm, 4 polc, elülső nyílás: 
49 x 138cm, cipzáras, lehetőség az üvegház elejének felhajtására 
és szalaggal való megkötésére.

Kerti fóliaház 69 x 49 x 160cm, PVC

N04721 
anyaga PE-fólia, vastagsága 0,2mm, súlya 135g/m², porszórt 
fémszerkezet, csőátmérő 16mm x 0,35mm, 4 praktikus polc, 
elülső nyílás - 49 x 138cm cipzárral, lehetőség az üvegház 
elejének feltekerésére és szalaggal való megkötésére, 4 görgő 
a könnyű mozgatáshoz.

Kerti fóliaház 69 x 49 x 160cm, PE

N04730 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,08mm, súlya 135g/m², porszórt 
fémszerkezet, csőátmérő 16mmx0,35mm, 4 praktikus polc, 
elülső nyílás: 75x152cm, cipzáras, lehetőség az üvegház elejének 
felfordítására és szalaggal való megkötésére.

Kerti fóliaház 143 x 73 x 195cm, PVC

N04741 
anyaga PE-fólia, vastagsága 0,2mm, súlya 135g/m², porszórt 
fémszerkezet, csőátmérő 16mmx0,35mm, 2 praktikus polc, 
elülső nyílás: 75x152cm cipzárral, lehetőség az üvegház elejének 
felfordítására és szalaggal való megkötésére.

Kerti fóliaház 143 x 143 x 195cm, PE

DED8851 
Kapacitás 1020 l / h, alumínium burkolat, max. 
Merítési mélység 5 m, max. Emelési magasság 
68 m,  hosszú tápkábel (10 m)

Membránszivattyú tiszta vízhez 
300W

DED8861 
Teljesítmény 900W, áramlási sebesség 20 000 l/h, maximális 
merülési mélység 5m, maximális belmagasság 12m, 2” 
csatlakozási átmérő, aprító, IPX8 védelem.

Szennyvízszivattyú aprítóval 900W

N0491 
150 g/m2, sötétzöld színű, 2 erős fogantyúval, víz- és 
szakadásálló, erős és könnyű.

Kerek PE kerti zsák 76cmxØ67cm, 270L

DED8843A 
Teljesítmény 900W, áramlási sebesség 
14,500 l/h, max. merülési mélység 5m, max. fej 
9m, csatlakozó átmérő 1”,5/4”,3/2”, védelem IPX8

Búvárszivattyú tiszta vagy 
szennyezett vízhez 900W

N0481 
220 g/m2, sötétzöld színű, önállóan álló, fogantyú - PP pánt 
a nyílásnál a könnyű gyűjtés érdekében, víz- és szakadásálló, 
kényelmes hordozófogantyú, tartósan bevarrt, nagyon 
könnyen összehajtható, az egyik lapos oldal megkönnyíti 
a kosár megtöltését, rugós huzallal merevített szerkezet, 
újrafelhasználható termék.

PP kerti zsák 56cmx59cm 170L

110 g/m2, rugós huzalbetét, 
2 gomb klipszekkel, könnyen 
összehajtható, 2 erős 
fogantyú, víz- és szakadásálló, 
újrafelhasználható termék.

PE összecsukható pop-up kerti zsák

cikkszám leírás
N0485 45x53cm / 85 L
N0486 55x70cm / 170 L

DED8841A 
Teljesítmény 550W, áramlási kapacitás 
11,000 l/h, maximális merülési mélység 5m, max. 
emelési magasság 7m, csatlakozási átmérő 1”, 
5/4”, 3/2”, védettség IPX8

Búvárszivattyú tiszta vagy 
szennyezett vízhez 550W

DED8848 
A készülék teljesítménye: 350 W, hordozható 
fogantyú, tápkábel hossza: 10 m, áramlási 
sebesség: 4500 l/h, ház ütésálló műanyagból, 
max. merülési mélység: 3m, max. emelési 
magasság: 5,5 m, a szennyeződés maximális 
mérete (szemcseméret): 5 mm, csatlakozási 
átmérő: 1”, 5/4”, védelmi osztály: IPX8

Merülő szivattyú lapos szívással 
350W tiszta vízhez

N04710 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,07mm, súlya 135g/m², porszórt 
fémszerkezet, csőátmérő 16mm x 0,35mm, 3 praktikus polc, 
elülső nyílás: 37x70cm, cipzáras, lehetőség az üvegház elejének 
felhajtására és szalaggal való megkötésére.

Kerti fóliaház 46 x 24 x 80cm, PVC

N04700 
anyaga PVC fólia, vastagsága 0,07mm, súlya 135g/m², porszórt 
fémszerkezet, csőátmérő 16mmx0,35mm, 2 praktikus polc, 
elülső nyílás: 49x71cm, cipzáras, lehetőség az üvegház elejének 
felhajtására és szalaggal való megkötésére.

Kerti fóliaház 69 x 49 x 95cm, PVC

DED7095ML 
OREGON vezető rúd 25,4 cm hosszú, OREGON 40 láncszemű 
lánc, véső típusa: félvéső, szerszám nélküli láncfeszítő rendszer, 
vágási átmérő 200 mm, súly 3,05 kg.

Akkumulátoros láncfűrész 250mm 18V OREGON

     ÁR

     ÁR
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N1025 
Anyaga: OXFORD 600D szövet   acél, méretei: 
50x50x80 cm, maximális teherbírás: 100 kg, 
időjárásálló anyag, stabil szerkezet háttámlával, 
könnyen tárolható, nejlonhuzat, zseb a karfában 
egy ital számára,

Összecsukható kempingszék 
50x50x80 cm

N1027 
Méret: 157x65x107 cm, szín: grafit, anyag: váz 
acélcsövek ø22, ülés textilszövet2*1. Lélegző 
anyag, időjárásálló, könnyen tisztítható. 
Stabil konstrukció, Zero-gravitációs fekvőhely 
felállítható, biztosítja a testsúly egyenletes 
eloszlását, ami a kényelem és a pihenés érzését 
adja. Rendelkezik egy polccal egy ital számára. 
Max. terhelés: 120 kg

ZERO GRAVITY többpozíciós fekvőágy 
157x65x107 cm

N1029 
„Félhold” alakú karosszék, amely nagyobb és 
kényelmesebb, mint a hagyományos székek. 
Méret: 81x82x70 cm, anyag: acélcsőváz, 
ülőfelület Oxford 600D szövésű szövet, 
poliészter vatta töltettel. 
Időjárásálló anyag. Maximális terhelés: 120 kg 
Nylon huzat fogantyúval mellékelve.

Összecsukható kempingszék, 
párnázott 81x82x70, Moonchair

N1028-2 
Szürke, könnyű és összecsukható szék, kevés 
helyet foglal, így bárhová magával viheti. 
Méret: 52x58x72 cm, anyag: váz acélcső, ülés 
könnyű Oxford 600D szövésű Oxford 600D 
szövet, időjárásálló anyag. Stabil konstrukció és 
könnyen tárolható. 
Maximális terhelés: 100 kg

Összecsukható kempingszék

N1031 
Méret: 183x30x43 cm, szín: fehér, anyag: HDPE, 
acél, könnyű és összecsukható, pad vastagsága 
4 cm, könnyen tárolható, gumilábakkal 
rendelkezik a karcolások elkerülése érdekében. 
200 kg maximális terhelés egyenletes 
súlyelosztással. 
N1030-hoz ajánlott

Összecsukható kerti pad

N1026 
Méret: 90x58x110 cm, anyag: váz acélcsövek 
ø19*0,7, ülés könnyű szövet Oxford szövés 600D, 
kétrétegű és párnázott. Nagyon kényelmes, 
puha, könnyű és összecsukható. Időjárásálló 
anyag. Stabil felépítés. Könnyen tárolható, 
maximális terhelés:110kg Zseb a kartámaszban 
egy ital számára. Nylon huzat fogantyúval.

Összecsukható kempingszék, 
párnázott

N1024 
Méret: 48x48x42 cm, szín: zöld, anyag: váz: 
acélcsövek ø13*0,6, felső: szövetszövésű Oxford 
600D. Könnyű és összecsukható, időjárásálló 
anyag. Stabil szerkezet, könnyen tárolható. 
Maximális terhelés: 10 kg Két italtartó zseb. 
Nylon huzat fogantyúval. Ajánlott az N1025-
öshöz

Összecsukható kempingasztal

N1021 
Anyaga: OXFORD 600D szövet   acél, méretei: 
30x30x40 cm, maximális teherbírás: 100 kg, 
időjárásálló anyag, masszív kivitel, könnyen 
tárolható, nejlon hordtáska.

Összecsukható háromlábú 
kempingszék 30x30x40 cm

N1022 
Méret: 30x30x50 cm, szín: kék, anyag váz: 
acélcsövek, ülés: Oxford 600D szövésű szövet, 
könnyű és összecsukható, időjárásálló anyag, 
stabil szerkezet, könnyen tárolható, maximális 
terhelés 100 kg , nejlon huzat.

Kempingszék, négylábú, 
összecsukható 30x30x50 cm

N1010 
Max. terhelés 90 kg, kosár befogadóképessége 
145 l, anyag: acél   600D Oxford szövet, állítható 
fogantyú: 70-110 cm, fogantyú függőleges 
helyzetben rögzíthető, 4 kerék: 2 lengőkerék, fék, 
könnyen összecsukható.

Összecsukható kerti kocsi 
100x58x58 cm

N1030 
Anyag: HDPE acél, max. terhelhetőség: 100kg, 
asztal magassága: 74cm, asztallap méretei: 
180x74cm, asztallap vastagsága: 4cm, súly: 
kb. 11kg, asztallap HDPE környezetbarát, 
hordtáskába hajtható, gumilábak, hordfogantyú.

Összecsukható kerti asztal 
180x74x74 cm

N1028-1 
Könnyű és összecsukható szék, kevés helyet 
foglal, így bárhová magával viheti. Méret: 
52x58x72 cm, anyag: váz acélcső, ülés könnyű 
Oxford 600D szövésű Oxford 600D szövet, 
időjárásálló anyag. Stabil konstrukció és 
könnyen tárolható. 
Maximális terhelés: 100 kg

Összecsukható strandszék 
52x58x72cm fehér és tengerészkék

N1035 
Anyag: 210T nylon, max. terhelés: 
200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x 
2m kötél, tárolótáska
Kiegészítő termékek: 
N1037 Hevederek a függőágyhoz 3m, 
1+10 hurok, 2db, táska  

Függőágy 270x140cm

N1036 
Anyaga nejlon: 210T, max. terhelés: 
200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x 
függőágy kötél 2m, 2x szúnyogháló 
kötél 4m, tárolózsák
Kiegészítő termékek: 
N1037 Hevederek a függőágyhoz 3m, 
1+10 hurok, 2db, táska  

270x140cm függőágy 
szúnyoghálóval

N1039 
Anyaga nejlon: 210T, max. terhelés: 
200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x 
függőágy kötél 2m, 2x szúnyogháló 
kötél 6m, tárolózsák
Kiegészítő termékek: 
N1037 Hevederek a függőágyhoz 3m, 
1+10 hurok, 2db, táska  

330x140cm függőágy 
szúnyoghálóval

DEZS1500 
Kapacitás 55Ah, 1408Wh, LiFePO4, AC 1500W/3000W kimeneti 
teljesítmény, beépített AC aljzatok 3x230V/50Hz, DC 12V/10A, 
USB port 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx2, autódugó aljzat, LED, 
LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, napelemes töltési 
lehetőség.

Tápállomás 1500/3000W

DEZS0600 
Kapacitás 50Ah, 640Wh, LiFePO4, AC 600W/1200W kimeneti 
teljesítmény, beépített AC aljzatok 2x230V/50Hz, DC 10-14, 
4V/10A, USB 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx1, autódugó aljzat, 
LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, autóletöltő, 
napelemes töltési lehetőség.

Tápállomás 600/1200W

DEZS0300 
Kapacitás: 20Ah; AC kimenet: 300W/500W; beépített AC aljzatok: 
2x230V/50Hz, DC 9-12.6V/10A, USB port 5V/2.1A, 1x Type C; 1x QC 
3.0

Tápállomás 300/500W

DEZT0040 
4 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: USB 
5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V, méretek 
összehajtva: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 
12V-18V: 335 x 250 x 42mm, kibontva: 335 x 250 x 42mm: 1160 x 
335 x 4mm, súly: 1,9kg, védelmi besorolás: IP65. DEZS0300-hoz, 
500W-ig terjedő állomásokhoz illeszkedik.

Hordozható napelem 40W

DEZT0100 
4 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: 
(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 
60W), DC 12V-18V,méretek összehajtva 507 x 368 x 47mm, 
kibontva 1696 x 507 x 4mm, súly: 4.35kg, védettség: IP65. 
Illeszkedik a következőkhöz: DEZS0300, DEZS0600, állomások 
1000W-ig.

Hordozható napelem 100W

31A001 
190g patronos gázzal működik, 
gázfogyasztás 87g/h, 
teljesítmény 1,2kW, PIEZO gyújtás, 
lángteljesítmény-szabályozás, 
beépített szélvédő, rozsdamentes acél 
és műanyag.

Kemping tűzhely PIEZO 
gyújtással

31A005 
190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 33g/h, 
teljesítmény 80W, PIEZO gyújtás, láng teljesítményének 
beállítása, hordozható vagy felakasztható fogantyú, hőálló 
diffúzor, rozsdamentes acél és műanyag, 3 izzítóhálót tartalmaz.
Kiegészítő termékek: 
31A0051 Izzó rács a lámpához x3  

PIEZO gyújtógázzal működő turista lámpa

31A002 
Teljesítmény: 1,5 kW, LPG patron 
227 g, gázfogyasztás: 109g/h, anyag: 
acél, rendeltetésszerű használat: 
szabadtéri főzés, kemping, építkezés, 
kert, tartozék: hordtáska.

Kemping tűzhely táskában, 
PIEZO, gyújtással 227g

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER
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A142210 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-
1, állítható eszközhossz: 110-160 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, 
tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék meghajtókábel, segédfogantyú.
Kiegészítő termékek: 
DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748  
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  
XA142210.13 Rugalmas kábelburkolat  
XA142210.24 Hajtókábel  
XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa  
YSG002 Szénkefe #DED7748, A142210  

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

DED7765 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-
1, állítható géphossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, 
LED-es megvilágítás, fűrészlap meghajtás fogaskerékhajtáson 
keresztül, beépített porelszívó rendszer, plusz tartozék: 
6 csiszolópapír, hordtáska
Kiegészítő termékek: 
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  
DED77661 Üreges fejű tárcsa  
YSG011 Szénkefe #DED7758  

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

DED7769 
Teljesítmény 750W, átmérő 375mm, sebesség 110min-1, 5m 
kábel, szivacsos tárcsa, csiszolópapír, műanyag simítókorong 
mellékelve.
Kiegészítő termékek: 
DED77691 Fém tárcsa gipsz simítóhoz 375mm  
DED77670 Műanyag tárcsa   
DED776701 Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz   
DED77671 Kemény, rugalmas hablemez   
DED77674 Polisztirol korong   
DED77675 Hámozókorong   
DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm  
DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm  

Vakolatsimító 750W 375mm

DED6609 
1600W, tartály kapacitása 40L, elektromos szerszám aljzat 
2000W, tartalmazza: hajlékony tömlő 32mmx2m, teleszkópos 
cső 32mm, szállító kerekek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, 
eldobható pamutzsák és eldobható szövetzsák, HEPA szűrő M 
osztály, automatikus porszóró funkció, alkalmas gipszkarton 
munkákhoz, csiszoláshoz stb., automatikus áramkimaradás, ha 
a víztartály megtelt, távirányító, M osztályú szűrőrendszer, nedves 
és száraz üzem, vízfelvétel, réz motortekercselés, automatikus 
teljesítménylekapcsolás, ha megtelt, a tartály tele van, a tartály tele 
jelzője, távvezérlési lehetőség.
Kiegészítő termékek: 
DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok  
DED66092 Tartalék szövet táska  
DED66093 HEPA szűrő M osztály  

Ipari porszívó 1600W automatikus szűrőtisztító 
funkcióval, M osztályú

DED6609P 
automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú, pneumatikus 
csatlakozás, tartály űrtartalma 40L, 2000W-os elektromos 
szerszámcsatlakozó, tartozék: 32mmx2m hajlékony tömlő, 32mm 
teleszkópos cső, szállító kerekek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, 
eldobható pamutzsák és újrafelhasználható szövetzsák, M osztályú 
HEPA szűrő, lehetőség kompresszor csatlakoztatására és légkészülék 
használatára, be-/kikapcsoló szinkronizálással, automatikus 
porrázó funkció, alkalmas vakolattal való munkához, csiszoláshoz 
stb.,M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízgyűjtés, 
réz motortekercselés, automatikus áramkimaradás a víztartály 
megtelésekor, tartályszintjelző, távvezérlési lehetőség.
Kiegészítő termékek: 
DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok  
DED66092 Tartalék szövet táska  
DED66093 HEPA szűrő M osztály  

Ipari porszívó 1600W automatikus szűrőtisztító 
funkcióval, M osztályú

DED7748 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-
2000 min-1, egységhossz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, 
tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrografit 
kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú 
a csiszológéphez.
Kiegészítő termékek: 
DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748  
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  
XDED7748.04   
XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa  
XDED7749.24 Meghajtó kötél  
XDED7749.87 Flexibilis vezeték   
YSG002 Szénkefe #DED7748, A142210  

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

DED7768BM 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 900-2100 min-1, 
állítható géphossz: 120-205 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es 
megvilágítás, tárcsahajtás fogaskerékhajtással, automatikusan 
kiegyenlítődő csiszolófej a könnyű mennyezeti csiszoláshoz, 
kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska
Kiegészítő termékek: 
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  
DED77661 Üreges fejű tárcsa  

Teleszkópos falcsiszoló gipszfelülethez 500W, 
szénkefe nélküli

DED6605 
teljesítmény 1200W, szívóteljesítmény 17kPa, tartály kapacitása 20l, 
kábel hossza 4m, tömlő hossza 1,5m, zajszint 76dbA, tartozékok: 
2 alumínium hosszabbító, szőnyegtisztító kefe, kárpittisztító kefe, 
réskefe, nedves és száraz padlófúvóka, tömlő távirányítóval, patronos 
szűrő   szivacsszűrő.
Kiegészítő termékek: 
DED66002 HEPA szűrő  
DED66003 Szivacs szűrő  
DED8823B1 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L  
F55-005 Tisztítókefék fúrógéphez, 5 db-os készlet, nejlon, hex,6mm  

2 az 1-ben, kárpittisztÍtó 1200W

DED6612 
Teljesítmény: 1400 W, zsák nélküli, száraz/nedves funkció, fúvó 
funkció, robusztus fém bilincsek, 30 literes rozsdamentes acél 
tartály, szívóerő: 21 kPa, vízleeresztő dugó, 2,0kW-os kimeneti 
egység
Kiegészítő termékek: 
DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz  
DED65973 HEPA szűrő  

Nedves/száraz porszívó 1400W 30L

DED6615 
Teljesítmény: 1600 W, zsák nélküli, száraz/nedves funkció, 
2,0 kW-os kimeneti teljesítmény, fúvó funkció, szűrő rázó funkció, 
nagy teherbírású fém bilincsek, 30 l-es rozsdamentes acél tartály, 
szívóteljesítmény: 21 kPa, vízleeresztő dugó.
Kiegészítő termékek: 
DED66153 HEPA szűrő a DED6615-hez  
DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz  

Nedves/száraz porszívó automatikus szűrőtisztító 
funkcióval 1600W 30L

DED6610 
Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fúvó funkció, 
robusztus fém bilincsek, 20 literes rozsdamentes acél tartály, 
szívóteljesítmény: 16 kPa
Kiegészítő termékek: 
DED66101   
DED66102 Szivacsszűrő a DED6610-hez  
DED66001 Tartalék papírzacskók 5 db DED6598-hoz  

Nedves/száraz porszívó 1200W 20L

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

OBSŁUGA KOMPRESORA
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A142220 
Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-
2100 min-1, állítható egységhossz: 110-170 cm, rugalmas tömlő: 
400 cm, tárcsahajtás fogaskerékhajtással, kiegészítő tartozék: 
6 csiszolópapír, segédfogantyú, tartalék elektrografit kefék.
Kiegészítő termékek: 
DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748  
DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm  
XA142220.02 Tartókorong csiszolópapírra  
YSG004 Szénkefe #A142220  

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

KOMPRESSZOR CSATLAKOZTATÁS 
LEHETŐSÉGE
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5db, csiszolóanyag: 
alumínium-oxid, 
225 mm

Csiszolókorong alumínium-oxiddal

cikkszám leírás
DED7749P 40

DED7749P0 60
DED7749P1 80
DED7749P2 100
DED7749P3 120
DED7749P4 150
DED7749P5 180

DED7749P50 220
225mm, tépőzáras, 
készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám leírás
DED7749R01 60
DED7749R02 80
DED7749R04 120
DED7749R05 150
DED7749R06 180
DED7749R07 220
DED7749R08 240
DED7749R09 320
DED7749R10 400
DED7749R11 600

180mm, tépőzáras, 
készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám leírás
DED7764R01 60
DED7764R02 80
DED7764R04 120
DED7764R05 150
DED7764R06 180
DED7764R07 220
DED7764R08 240
DED7764R09 320
DED7764R10 400
DED7764R11 600

Átmérő 225mm, 5 db.

Csiszolórács

cikkszám leírás
DED7749S1 80
DED7749S2 100
DED7749S3 120
DED7749S4 150
DED7749S5 180

Lyukakkal 5 db, a DED7758-hoz

Háromszög alakú csiszolópapir

cikkszám leírás
DED7749T0 60
DED7749T1 80
DED7749T2 100
DED7749T3 120
DED7749T4 150
DED7749T5 180
DED7749T6 240

180mm, tépőzáras, 5db

Csiszolókorong fehér

cikkszám leírás
DED7764W0 60
DED7764W1 80
DED7764W2 100
DED7764W3 120
DED7764W4 150
DED7764W5 180
DED7764W6 240

180 mm, 5db

Csiszolópapír

cikkszám leírás
DED77641 60
DED77642 80
DED77643 100
DED77644 120
DED77645 150
DED77646 180
DED77647 240

ø225mm, 5db ajánlott: 
DED7765 és DED7766

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám leírás
DED7749C0 60
DED7749C1 80
DED7749C2 100
DED7749C3 120
DED7749C4 150
DED7749C5 180
DED7749C6 240

ø225mm, 5db, 
#A142210/
A142220 típushoz

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám leírás
DED7749B0 60
DED7749B1 80
DED7749B2 100
DED7749B3 120
DED7749B4 150
DED7749B5 180
DED7749B6 240

ø225mm, 5db, 
#DED7743 típushoz

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám leírás
DED7749A0 60
DED7749A1 80
DED7749A2 100
DED7749A3 120
DED7749A4 150
DED7749A5 180
DED7749A6 240

225mm, 5 db

Csiszolópapír

cikkszám leírás
DED77490 60
DED77491 80
DED77492 100
DED77493 120
DED77494 150
DED77495 180
DED77496 240

225mm, 5db

Csiszolókorong, fehér univerzális

cikkszám leírás
DED7749UW0 60
DED7749UW1 80
DED7749UW2 100
DED7749UW3 120
DED7749UW4 150
DED7749UW5 180
DED7749UW6 240

180 mm, 
5 db

Csiszolókorong alumínium-oxiddal

cikkszám leírás
DED7764P 40

DED7764P0 60
DED7764P1 80
DED7764P2 100
DED7764P3 120
DED7764P4 150
DED7764P5 180

DED7764P50 220

DED7747 
125-140 mm csiszolótárcsa, tárcsa 
furatátmérője 22 mm, 6 sebességes vezérlés, 
integrált fúvóka porszívó csatlakoztatásához, 
S-szegmensű tárcsa (H1217) tartozék, hordtáska.
Kiegészítő termékek: 
H1260 HM marótárcsa  
H12601 HM pengék 16 db cserélhető penge 
#H1260  
YSG041 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7747  

Beton felületmaró és csiszológép 
1500W
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DED7852QC 
Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 
0-980RPM, ütés: 0-5300/min; SDS  tokmány; 
mennyiség a csomagban: csákány/lapos 
véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/
kenőanyagtartály/tárolóedény/táska.
Kiegészítő termékek: 
YSG048 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7852, DED7852QC  

Fúrókalapács SDS PLUS QC 1050W

DED7987 
125x22.2mm tárcsa, Menet: M14, Sebesség: 
Elektronikus fordulatszám-szabályozás, 
állandó fordulatszám az érintkezési nyomástól 
függetlenül.

Sarokcsiszoló, 125mm, 1700W, 230V 
álltható fordulatszámmal

DED7837 
SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 
3 funkcje, doboz
Kiegészítő termékek: 
YSG045 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7837  

Fúrókalapács 1500W

DED7836 
Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, 
Feszítőfej típusa: 5 J: SDS , 3 üzemmód: fúrás, 
fúrás ütéssel, támasztás, gumibevonatú 
fogantyú, hordtáska
Kiegészítő termékek: 
YSG044 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7836  

Fúró-, vésőkalapács 1500W

DED7956 
Forgógyűrű a fúrási mélység beállításához, 
mágneses hegy, 0-1600 rpm
Kiegészítő termékek: 
YSG025 Szénkefe #DED7956  

Csavarbehajtó gipszkartonhoz 550W

DED7958K 
Fúrótokmány max.13mm, sima sebességvezérlés 
0 - 2300 ford / perc
Kiegészítő termékek: 
YSG026 Szénkefe #DED7957, DED7958K, 
DED7959  

Ütvefúró 700W

DED7880 
Maximális nyomaték: 30 Nm, 21 1 nyomatékbeállítás, 
I:400 II:1350, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, LED-es 
munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, 
gyorstöltő (1 óra)
Kiegészítő termékek: 
DED78805 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V  
DED78806 Töltő 1h, 18V  

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V 
Li-Ion

DED7878 
Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 1 nyomatékbeállítás, 
I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-
es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, 
gyorstöltő (1 óra), hordtáska.
Kiegészítő termékek: 
DED78785 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V  
DED78786 Töltő 1h, 14.4V  

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V 
Li-Ion

DED7874 
Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi 
világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorstöltő 
(1 óra), I:650, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm.
Kiegészítő termékek: 
DED78745 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V  
DED78746 Töltő 3-5h, 12V  

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V 
Li-Ion

DED7962 
0-1200 ford./perc, 0-3000 ford./perc, 
Ütésszám terhelés nélkül 0-17600 ütés/perc, 
0-48000 ütés/perc, alumínium ház, önzáró 
tokmány 13 mm, max. fúrás betonban/acélban/
fában: 16/10/40 mm
Kiegészítő termékek: 
YSG030 Szénkefe #DED7961  

Ütvefúró 1100W

DED7960 
önszorító fúrótokmány 2-13 mm, sima 
sebességvezérlés, ütvefúrás funkció, puha 
markolat, doboz
Kiegészítő termékek: 
YSG014 Szénkefe #DED7960  

Ütvefúró 900W

DED7835 
Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, 
pneumatikus ütés, dupla rezgéscsillapító 
rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöböli 
a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú,  
készlet tartalma: bőrönd és hegyesvéső

Vésőkalapács 1700W 14,5KG

125mm, tépőzáras, 
készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám leírás
DED7947R01 60
DED7947R02 80
DED7947R03 100
DED7947R04 120
DED7947R05 150
DED7947R06 180
DED7947R07 220
DED7947R08 240
DED7947R09 320
DED7947R10 400
DED7947R11 600

DED7982 
Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen 
szabályozható fordulatszám 4000-10000, 
rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Excentrikus csiszológép szénkefe 
nélküli, 150mm, 350W

DED7947 
Sebességszabályozás, oszcillációk száma 
6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 
6 db. csiszolópapírt tartalmaz
Kiegészítő termékek: 
DED79477 Tépőzáras tárcsa a DED7947-hez  
YSG059 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7947  

Excentrikus csiszológép 125mm 
430W

150mm, tépőzáras, 
készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám leírás
DED7982R01 60
DED7982R02 80
DED7982R03 100
DED7982R04 120
DED7982R05 150
DED7982R06 180
DED7982R07 220
DED7982R08 240
DED7982R09 320
DED7982R10 400
DED7982R11 600

YKS040 
115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os 
vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, 
vágási mélység állítás. Tartalmaz reduktort 
a különböző porszívócső-átmérőkhöz való 
csatlakozáshoz.

45°-os állvány sarokcsiszolóhoz

DED7985 
karcsú, 125 x 22,2 mm-es penge, Menet: M14, 
Sebesség: sebesség: 3000-12000/min, 2 oldalsó 
fogantyú rögzítési pozíció, elektronikus 
fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló, 125mm, 1100W, 230V 
álltható fordulatszámmal

DED7988 
tárcsa 125 x 22,2mm, menet: M14, fordulatszám: 
0 - 11000/min, 2 oldalsó fogantyúállás, 
elektronikus fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló, 125mm, 750W, 230V 
álltható fordulatszámmal

ÁR
SZUPER

DED7919L3 
Fúrógép: önbefogó fúrótokmány 2-13 mm, 
fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, 
ütvefúró funkció, puha markolat. Csiszoló: 
125/22,2 mm-es tárcsa, M14-es tokmány, 
11 000 fordulat/perc.

Fúrógép 900W + sarokcsiszoló 
125mm 950W készlet (DED7960 + 

DED7951)

ÁR
SZUPER

-45%

ÁR
SZUPER

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
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DED7920 
1800 W teljesítmény, 5300 fordulat/perc, 
210x25,4x2,4 mm TCT-kés, fejszögtartomány 
0-45°, max. vágási mélység 90/45°: 75/50 mm.
Kiegészítő termékek: 
YSG050 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7920  

Kézi körfűrész 1800W 210mm

92x182mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír Anti-clog

cikkszám leírás
DED7943R1 60
DED7943R2 80
DED7943R3 100
DED7943R4 120
DED7943R5 150
DED7943R6 180

DED7424 
Maximális üzemi nyomás 227bar, maximális 
porlasztási teljesítmény 2,1 l/min, a porlasztott 
anyag maximális viszkozitása 110DIN-s, 
beleértve: DED7440 pisztoly DED7444-
517 fúvókával, 15 m nyomótömlő.
Kiegészítő termékek: 
DED7444-415 415 típusú fúvóka  
DED7444-515 515 típusú fúvóka  
DED7444-517 517 típusú fúvóka  
DED7440 Nyomópisztoly szűrővel 7/8” 
menettel  

Hidrodinamikus festő aggregátor 
950W

DED7514 
A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel 
együtt, állvány, imbuszkulcs, kesztyű, 2 méteres 
mérő, csővágó olló, fém tároló

Műanyagcső forrasztó 1500W

DED7518 
Maximális vágási hosszúság 1040 mm, 
maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és 
szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges
Kiegészítő termékek: 
DED75181 Vágóhuzal, 2 db  

Polisztirolvágó 1040 mm

DED7502 
Maximális vágási vastagság acél 1,6 mm, 
rozsdamentes acél rozsdamentes acél 1,2 mm, 
alumínium test, kapcsolózár be/ki kapcsoló
Kiegészítő termékek: 
YSG034 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7502  

Elektromos lemezvágó 500W, 
cserélhető éllel

DED7977 
2 fúvási mód, hőmérséklet-szabályozás, gumírozott 
fogantyúk a nagyobb kényelem érdekében, 
4 fúvókát tartalmaz. Feszültség: 230 V; Meleg levegő 
hőmérséklete az I. sebességváltón: 60-350°C, Meleg 
levegő hőmérséklete a sebességváltón II: 60-600°C, 
Levegőáramlás 1. fokozatban: 300L/min; A levegő 
áramlási sebessége 2. fokozatban: 500L/min, 
4 fúvóka tartozék: kerek, kör alakú irányított, síkosító 
és kaparó

Hőlégfúvó 2000W

DED7529 
Készlet, max. üzemi hőmérséklet 500°C, 
tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, 
rendeltetésszerű használat: sérült műanyagok, 
pl. lökhárítók, műszerfalak javítása és 
megerősítése. A készlet 4 féle hegesztő kapcsot 
tartalmaz 200 db, fogót, vágót.

Műanyag hegesztő, 50W, 500°C, 
200 darabos készlet

DED7515 és ded7516-os gépekhez

Forrasztófejek csavarral

cikkszám leírás
DED751616 16mm
DED751620 20mm
DED751625 25mm
DED751632 32mm
DED751640 40mm
DED751650 50mm
DED751663 63mm

DED7944Z2 
Teljesítmény: 135W; fordulatszám: 10000-
32000RPM (állítható); nagysebességű 
motor; tartalmazza: vágókorongok 71 db/
csiszolókövek tüskével 12 db/csiszolópapírok 
60 db/gravírozóvágók 5 db/gyémántvágók 
2 db/polírozó filc 6 db/polírozópaszta/polírozó 
korong stb.

Mini csiszoló 135W

DED7946Z1 
Teljesítmény: 170W; fordulatszám: 8000-
35000RPM (állítható); tartalmazza: 
mélységállító/vágókorongok 4db/csiszolópapír 
8db/csiszolókorongok 4db/polírozó filc/HSS 
fúrószár - 2db, stb.

Mini csiszoló 170W - 44 db-os 
készlet.

kis hullám, rozsdamentes acél, 
100db/csomag. Ajánlott a DED7526, 
DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok 
RS16

cikkszám leírás
DED75276 0,6mm
DED75275 0,8mm

DED7518L 
Maximális vágási hosszúság 1340 mm, 
maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és 
szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges.
Kiegészítő termékek: 
DED7518L1 Vágóhuzal, 2 db  

Polisztirolvágó 1340 mm

DED7972 
Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 
300/500 l/perc, túlmelegedést megakadályozó 
rendszer

Grillbegyújtó hőlégfúvó pisztoly 
1000/2000W

DED7968 
6 sebességes fordulatszám szabályozás 800 
- 3000 ford / perc, maximális vágási mélység: 
10 mm acél, 20 mm alumínium, 115 mm fa, 
kapcsoló zár, szerszám nélküli kés és limiter 
szerelés, a készletben: 2 fűrészlap
Kiegészítő termékek: 
YSG066 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7968  

Szablyafűrész 710W

DED7967 
Maximális munkaszélesség 82 mm (penge 
szélessége), gyalulási mélység 0-3 mm, falcolási 
mélység 18 mm, súly 3,8 kg
Kiegészítő termékek: 
DED79671 Gyalukés 2 db.  
YSG065 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7967  

Elektromos gyalu 1050W

DED7965 
Fokozatmentesen állítható sebességszabályzó  
800-3000 1/perc., precíz vágás + 3 szintű 
bevágás, a talp kétirányban dönthető, max. 45°, 
szerszámmentes munkaszerszám rögzítési 
rendszer, a készlet tartalma: T típusú fűrészlap, 
szállítódoboz

Dekopírfűrész 750W

DED7943 
Sebességszabályozás, oszcillációk száma 
6-13 ezer/perc, műanyag portartály, csiszolótalp 
mérete 90x182 mm, a készlet 1 db. csiszolópapírt 
tartalmaz

Oszcillációs csiszológép 240W

DED7981 
Sebességszabályozási tartomány: 6000-
22000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 
55 mm, lehetőség 6, 8, 12 mm szárátmérőjű 
vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumírozott 
fogantyúk, tartozék: 6, 8, 12 mm-es fogókulcsok, 
párhuzamos vezető, porelszívó adapter, 
sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.
Kiegészítő termékek: 
YSG069 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7981  

Felsőmarógép 1600W

DED75271 
Belső sarkokhoz, rozsdamentes 
acél, 0,8mm, 100db/
csomag. Ajánlott a DED7526, 
DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok 
RS38

DED75272 
Külső sarkokhoz, rozsdamentes 
acél, 0,6mm, 100db/
csomag. Ajánlott a DED7526, 
DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok 
RS46

A140020 
2 fokozat, sebesség: M14-es menet, 120 mm 
átmérőjű keverő tartozék.
Kiegészítő termékek: 
YSG008 Szénkefe #A140010, A140020, DED7930  

Elektromos keverőgép 1400W

DED7942 
Teljesítmény: 13 W; fordulatszám: 6000RPM; 
befogási átmérő: 3,2 mm; kábel: 1,8 m; 
volfrámkarbid vésőhegy; 5 fokozatú vésési 
mélység beállítása
Kiegészítő termékek: 
DED79421 Gravírozó hegy 3,2mm, volfrám-
karbid  

Gravírozó készülék 13 W - készlet

nagy hullám, rozsdamentes acél, 
100db/csomag. Ajánlott a DED7526, 
DED7528 modellekhez.

Műanyag hegesztő kapcsok 
RS26

cikkszám leírás
DED75274 0,6mm
DED75273 0,8mm



12

HP1010 
Gyémánt alulvágó tárcsa precíz vágáshoz: 
kőedények, csempék, kő, gránit, márvány és 
kerámia, rögzítés: M14, átmérő: 50 mm, száraz 
munkavégzés.

Gyémánt alulvágó tárcsa

Penge minden fafajta 
vágásához. Karbiddal 
megerősített fogak.

Karbidlapkás körfűrészlap fához

cikkszám leírás
H12524D 125/12,75mm/24
H13014 130/20mm/14
H13024 130/20mm/24
H13030 130/20mm/30
H14016 140/20mm/16
H14024 140/20mm/24

H14024D 140/12,75mm/24
H15024 150/20mm/24

H15024D 150/12,75mm/24
H15048C 150/10mm/48
H16016 160/20mm/16
H16024 160/20mm/24
H16036 160/20mm/36

H16036D 160/12,75mm/36
H16048 160/20mm/48

H16524E 165/16mm/24
H16536E 165/16mm/36
H17024E 170/16mm/24
H17040E 170/16mm/40
H18024 180/20mm/24
H18040 180/20mm/40
H18060 180/20mm/60
H18524 185/20mm/24
H18540 185/20mm/40
H18560 185/20mm/60
H19024 190/30mm/24

H19024E 190/16mm/24
H19040 190/30mm/40

H19040E 190/16mm/40
H19060 190/30mm/60

H19060G 190/20mm/60
H20024 200/30mm/24

H20024E 200/16mm/24
H20040 200/30mm/40

H20040E 200/16mm/40
H20060 200/30mm/60

H20060E 200/16mm/60
H20524 205/30mm/24

H20524E 205/16mm/24
H20540 205/30mm/40

H20540E 205/16mm/40
H20542E 205/16mm/42
H20560 205/30mm/60

H20560E 205/16mm/60
H21024 210/30mm/24
H21040 210/30mm/40
H21042 210/30mm/42
H21060 210/30mm/60
H21642 216/30mm/42
H23536 235/30mm/36
H25040 250/30mm/40

H25040E 250/16mm/40
H25060 250/30mm/60

H25060E 250/16mm/60
H25080 250/30mm/80

H25080E 250/16mm/80
H25540 255/30mm/40
H25560 255/30mm/60
H30040 300/30mm/40
H30060 300/60mm/60
H30080 300/80mm/80
H300100 300/30mm/100
H30540 305/30 mm/40
H30560 305/30 mm/60
H30580 305/30 mm/80
H305100 305/30 mm/100
H31540 315/30mm/40
H31580 315/30mm/80
H35040 350/30mm/40
H35060 350/30mm/60
H35080 350/30mm/80
H350100 350/30mm/100
H40040 400/30mm/40
H40060 400/30mm/60
H40080 400/30mm/80
H400100 400/30mm/100
H45060 450/30mm/60
H450100 450/30mm/100
H50060 500/30mm/60
H500100 500/30mm/100
H500120 500/30 mm/120
H60080 600/30mm/80
H600100 600/30mm/100

Nem vas anyagok vágásához ajánlott tárcsa. 
Karbiddal megerősített fogak.

Karbidlapkás körfűrészlap 
színesfémhez

cikkszám leírás
H200100 200/30mm /100
H205100 205/30mm /100
H210100 210/30mm /100
H250100 250/30mm /100

110x22,2mm

Vékony gyémánt vágótárcsa

cikkszám leírás
H1070 110/22,2 mm
H1071 115/22,2 mm
H1072 125/22,2 mm
H1074 180/22,2 mm

H1074E 180/25,4 mm
H1075E 200/25,4 mm
H1076 230/22,2 mm

H1076E 230/25,4 mm
H1077E 250/25,4 mm

H1260 
135mm
Kiegészítő termékek: 
H12601 HM pengék 16 db cserélhető penge 
#H1260  

Csiszoló tárcsa festék és ragasztó 
eltávolításához

DED1592SZ01 
4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 
8, 10, 12 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési 
mód: M14   HEX adapter

Gyémánt koronafúró készlet

Minden fafajta 
vágásához ajánlott 
penge. Karbiddal 
megerősített fogak.

Körfűrészlap fához SZUPER VÉKONY

cikkszám leírás
HA16524 165/20/1,1/1,6 mm /24
HA16540 165/20/1,1/1,6 mm /40

HA16540E 165/16/1,1/1,6 mm /40
HA18524 185/20/1,1/1,6 mm /24

HA18524E 184/16/1,1/1,6 mm /24
HA18540 185/20/1,1/1,6 mm /40
HA21040 210/30/1,3/1,8 mm /40

Minden fafajta 
vágásához ajánlott 
penge. Karbiddal 
megerősített fogak.

Karbidlapkás körfűrészlap fához 
ütközővel, megerősített fogakkal

cikkszám leírás
HL30024 300/30mm/24
HL31524 315/30mm/24
HL35024 350/30mm/24
HL40036 400/30mm/36
HL45036 450/30mm/36
HL50036 500/30mm/36
HL60036 600/30mm/36

Vágásra ajánlott 
tárcsa: máz, 
kerámia, márvány

Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa 
csempelapok vágásához

cikkszám leírás
HP2101 115/22,2mm
HP2102 125/22,2mm
HP2104 180/22,2mm

HP2104E 180/25,4mm
HP2105E 200/22,2mm
HP2106 230/22,2mm

HP2107E 250/25,4mm

Vágásra ajánlott 
tárcsa: beton, tégla, 
klinker, kő

Gyémánt vágótárcsa Dynamic

cikkszám leírás
HP2110 110x22.2mm
HP2111 115x22.2mm
HP2112 125x22.2mm
HP2113 150x22.2mm
HP2114 180x22.2mm
HP2116 230x22.2mm

HP2117E 250x25.4mm
HP2118E 300x25.4mm
HP2119E 350x25.4mm

A tárcsa puha és 
kemény fa kereszt- 
és hasítóvágásához 
ajánlott. A penge 
kiváló minőségű 
acélból készült.

Univerzális acél körfűrészlap

cikkszám leírás
HS14060 140/20 mm /60
HS16060 160/20 mm /60
HS18060 180/20 mm /60
HS20060 200/30 mm /60
HS25060 250/30 mm /60
HS31580 315/30 mm /80
HS35060 350/30 mm /60
HS40060 400/30 mm /60
HS40080 400/30 mm /80
HS50060 500/30 mm /60
HS50080 500/30 mm /80
HS500120 500/30 mm/120

DED1592SZ07 
10 db, korona hossza: 60 mm, korona 
átmérő: 6, 8, 10, 12, 20, 28, 35, 40, 45, 68 mm, 
szemcseméret: gyémánt, rögzítés típusa: M14

Gyémánt koronafúró készlet

DED1592SZ04 
6 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 
8, 20, 35, 50, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, 
befogás típusa: M14, vezetés

Gyémánt koronafúró készlet

Nagyon kemény 
porcelánlapok, 
természetes kő, mázas 
csempe, gránit, kemény 
klinker, márvány 
vágásához ajánlott 
tárcsa.

Gyémánttárcsa kemény kerámiához

cikkszám leírás
H1060 110x22,2 mm
H1061 115/22,2mm
H1062 125/22,2mm
H1064 180/22,2mm

H1064E 180/25,4mm
H1065E 200/25,4mm
H1066 230/22,2mm

H1066E 230/25,4mm
H1067 250/25,4mm
H1068 300/25,4mm
H1069 350/25,4mm

DED69161 
Ajánlott: DED6916

Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú 
penge

Kőcserép, gránit, márvány, természetes kő 
csiszolásához ajánlott tárcsa. 125x22.2mm

Gyémánt lamellás csiszolókorong

cikkszám leírás
H12L0060 60
H12L0120 120
H12L0200 200

Korona hossza: 60 mm, 
szemcsetípus: gyémánt, rögzítési 
típus: M14; szín: piros; 
Vákuumforrasztott technológia.

Gyémánt koronafúró - 
vákuumforrasztott, M14

cikkszám leírás
DED1594S06 6 mm
DED1594S08 8 mm
DED1594S10 10 mm
DED1594S12 12 mm
DED1594S20 20 mm
DED1594S28 28 mm
DED1594S35 35 mm
DED1594S40 40 mm
DED1594S45 45 mm
DED1594S50 50 mm
DED1594S55 55 mm
DED1594S68 68 mm
DED1594S72 72 mm

ÚJ MÉRETEK
-40%

-40%
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Korong átmérő/
lyuk/vastagság 
125/22.2/1.0mm

Acélra

cikkszám leírás
F13021 125x22.2mm 1.0mm
F13022 125x22.2mm 1.5mm
F13023 125x22.2mm 2.5mm
F13024 125x22.2mm 3.2mm
F13052 230x22.2mm 2.0mm
F13053 230x22.2mm 3.0mm

Ajánlott tárcsa acél, 
profilok, csövek, 
fémlemezek vágásához

Acélra

cikkszám leírás
F1312 125x22.2mm 3.2mm
F1315 230x22.2mm 3.0mm

A köszörűkőhöz 
ajánlott tárcsa

Kőre

cikkszám leírás
F1352 125x22.2mm 3.0mm
F1355 230x22.2mm 3.0mm

Ajánlott penge acél, 
profilok, csövek, 
fémlemezek 
vágásához

Acélra

cikkszám leírás
F13011 115x22.2mm 1.0mm
F13012 115x22.2mm 1.5mm
F13013 115x22.2mm 2.5mm
F13021 125x22.2mm 1.0mm
F13022 125x22.2mm 1.5mm
F13023 125x22.2mm 2.5mm
F13024 125x22.2mm 3.2mm
F13052 230x22.2mm 2.0mm
F13053 230x22.2mm 3.0mm

Csiszolóanyag: elektrokorund

lamellás csiszoló

cikkszám leírás
F20036 115x22mm,36
F20060 115x22mm,60
F20080 115x22mm,80
F20120 115x22mm,120

Kő vágásához 
ajánlott tárcsa

Kőre

cikkszám leírás
F13412 115x22.2mm 1.5mm
F13413 115x22.2mm 3.0mm
F13422 125x22,2mm 1.5mm
F13424 125x22.2mm 3.0mm
F13453 230x22.2mm 3.0mm

Rozsdamentes 
acél, saválló 
acél, edzett 
acél vágásához 
ajánlott tárcsa

Rozsdamentes acélra

cikkszám leírás
F13311 115x22,2mm 1.0mm
F13312 115x22.2mm 1.5mm
F13321 125x22.2mm 1.0mm
F13322 125x22.2mm 1.5mm

A köszörűkőhöz 
ajánlott tárcsa

Kőre

cikkszám leírás
F1361 115x22,2 6,0mm
F1362 125x22,2 6,0mm
F1365 230x22,2 6,0mm

Osztályozás: 60, 
csiszolóanyag típusa: 
elektrokorund

Köszörűkorong

cikkszám leírás
F10010 125x16x12.7 mm
F10020 150x16x12.7 mm
F10021 150x20x12.7 mm
F10030 175x32x25 mm
F10041 200x40x20 mm
F10050 250x32x32 mm

Ajánlott 
acél, fém 
csiszolásához

Acélra

cikkszám leírás
F1321 115x22.2mm 6.0mm
F1322 125x22.2mm 6.0mm
F1325 230x22.2mm 6.0mm

Szár átmérője: 6 mm, 
csiszolóanyag típusa: alumínium-
oxid

Lepkecsiszoló szár: 6 mm

cikkszám leírás
F28ST30040 30x15x6mm, gr40
F28ST30080 30x15x6mm, gr80
F28ST30120 30x15x6mm, 

gr120
F28ST50040 50x30x6mm, gr40
F28ST50080 50x30x6mm, gr80
F28ST50120 50x30x6mm, 

gr120
F28ST80040 80x30x6mm, gr40
F28ST80080 80x30x6mm, gr80
F28ST80120 80x30x6mm, 

gr120

Csiszolóanyag: cirkónium

lamellás csiszoló

cikkszám leírás
F26036 125x22mm,36
F26060 125x22mm,60
F26080 125x22mm,80
F26120 125x22mm,125

Csiszolóanyag: elektrokorund

lamellás csiszoló

cikkszám leírás
F21036 125x22mm,36
F21060 125x22mm,60
F21080 125x22mm,80
F21120 125x22mm,120

F13073 
Ajánlott penge acél vágásához, 
méretek: 355x25.4x3.2mm, ajánlott 
a DED7781 vágógéphez.

Acél vágókorong

F13022 
Korong átmérő/lyuk/vastagság 125/22.2/1.5mm

Acél vágókorong

ÁR
SZUPER
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Szemcsetípus: gyémánt. Ajánlott 
betonhoz, kőedényekhez, kőhöz.

Gyémánt koronafúró 
betonhoz, csempéhez

cikkszám leírás
H1229 ø68 x 75mm
H1231 ø82 x 75mm
H1235 ø32 x 75mm
H1236 ø42 x 75mm
H1237 ø52 x 75mm
H1238 ø62 x 75mm
H1239 ø72 x 75mm
H1240 ø92 x 75mm
H1241 ø102 x 75mm

Menet 1 1/4”

Toldat a gyémánt koronafúrókhoz

cikkszám leírás
HW4003 30cm
HW4005 50cm

400mm

Gyémánt koronás fúrófej

cikkszám leírás
HW4032 32mm
HW4042 42mm
HW4052 52mm
HW4062 62mm
HW4068 68mm
HW4072 72mm
HW4082 82mm
HW4092 92mm
HW4102 102mm
HW4107 107mm
HW4117 117mm
HW4127 127mm
HW4152 152mm
HW4162 162mm
HW4187 187mm
HW4202 202mm
HW4225 225mm
HW4255 255mm
HW4300 300mm

Fúróhegyek üveghez és kerámiához

cikkszám leírás
DED1530 3 mm
DED1531 4 mm
DED1532 5 mm
DED1533 6 mm
DED1534 7 mm
DED1535 8 mm
DED1536 10 mm
DED1537 12 mm
DED1538 14 mm

WPS1 
SDS+, 14x250mm

Hegyes véső

Anyag típusa: volfrámkarbid; korona hossza: 
65 mm; rendeltetésszerű használat:téglába/ 
gázbetonba/csempébe/műanyagba fúrás; 
száraz munkához

Körkivágó volfrám-karbid bevonatú 
koronával

cikkszám leírás
DED1520/33 33 mm
DED1520/43 43 mm
DED1520/53 53 mm
DED1520/67 67 mm
DED1520/73 73 mm
DED1520/83 83 mm
DED1520103 103 mm

33-83 mm átmérőjű 
koronákhoz tervezték.

Cserélhető körkivágó tárcsa

cikkszám leírás
DED1520T 33-83mm
DED1520U 33-103mm

Fa, műanyag, alumínium, tégla, kerámia és üveg 
ütésmentes fúrásához, 4 keményfém pengével, 
titán bevonattal.

Multifunkciós fúrószár, 4 él

cikkszám leírás
DED1529Q03 3 mm
DED1529Q04 4 mm
DED1529Q05 5 mm
DED1529Q06 6 mm
DED1529Q07 7 mm
DED1529Q08 8 mm
DED1529Q10 10 mm
DED1529Q12 12 mm
DED1529Q14 14 mm

DED1566 
4-75mm

Gyémántfúró vezető rozsdamentes 
acélból

burkoló lapokhoz, 
terrakottához, üveghez, 
fehér kerámiához, kőhöz

Gyémánt koronafúró

cikkszám leírás
DED1584S20 20mm
DED1584S22 22mm
DED1584S25 25mm
DED1584S30 30mm
DED1584S35 35mm
DED1584S40 40mm
DED1584S51 51mm
DED1584S60 60mm
DED1584S68 68mm

DED1568 
3db készlet, 6, 8, 10mm átmérőjű fúrófejek   
hűtőfolyadék adagoló rendszer

Gyémántfúró készlet

DED1569 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Vízhűtéses fúróvezető sablon

Kőedényekhez, terrakottához, üveghez, fehér 
kerámiához, kőhöz ajánlott.

Vízhűtéses gyémántfúró 5mm

cikkszám leírás
DED1570 5mm
DED1571 6mm
DED1573 8mm
DED1574 10mm
DED1575 12mm
DED1576 15mm
DED1577 20mm
DED1578 25mm
DED1579 35mm

WPDW40 
40x14x250mm

Hajlított véső SDS+

Betonfúró SDS+

cikkszám leírás
WP0511 5x110/50mm
WP0516 5x160/100mm
WP0611 6x110/50mm
WP0616 6x160/100mm
WP0621 6x210/150mm
WP0816 8x160x100mm
WP0821 8x210/150mm
WP0826 8x260/200mm
WP0841 8x410/350mm
WP1016 10x160/100mm
WP1021 10x210/150mm
WP1026 10x260/200mm
WP1031 10x310/250mm
WP1041 10x410/350mm
WP1060 10x600/540mm
WP1216 12x160/100mm
WP1221 12x210/150mm
WP1231 12x310/250mm
WP1241 12x410/350mm
WP1260 12x600/540mm
WP1421 14x210/150mm
WP1426 14x260/200mm
WP1441 14x410/350mm
WP1460 14x600/540mm
WP1626 16x260/200mm
WP1631 16x310/250mm
WP1646 16x460/400mm
WP1660 16x600/540mm
WP1680 16x800/740mm

WP16T00 16x1000/940mm
WP1831 18X310/250mm
WP1846 18X460/400mm
WP1860 18X600/540mm
WP2031 20X310/250mm
WP2041 20x410/350mm
WP2060 20x600/540mm
WP2246 22x460/400mm
WP2260 22x600/540mm
WP2545 25x450/400mm
WP2560 25x600/540mm

WPB22 
SDS+, 14x20x250mm

Íves véső

DED1520P 
DED1520P cserefúrófej hatszögletes szárral, 
a lyuk centrírozására tervezték, amikor 
volfrámkarbid koronával fúrnak.

Cserélhető fúróvezető

Lapos falvéső SDS+

cikkszám leírás
WPD20 14x20x250mm
WPD40 14x40x250mm

08W004 
Ajánlott kerámiához, 08W001, 
08W003 fogantyúkhoz,

Vezető koronás körkivágóhoz

Tartó körkivágóhoz SW13

cikkszám leírás
08W001 14-30mm
08W002 32-168mm

Tartó körkivágóhoz SW10

cikkszám leírás
08W006 14-30mm
08W007 32-168mm

H1224 
Forgótok típusa: SDS

SDS+ adapter normál tokmányhoz

Fúróvezetőhöz 100mm

Adapter normál tokmányhoz

cikkszám leírás
H1225 hexagonal
H1226 SDS+
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18A1001 
CrV, 60 mm, 1/4”

Mágneses tartó bitekhez

18A1002 
CrV acél, gyorskioldó, 60 mm, 1/4”

Mágneses tartó bitekhez

HSS, DIN338, 135°

Fémfúró

cikkszám leírás
WM01034 1x34 mm, x3
WM01540 1,5x40 mm, x3
WM02049 2x49 mm, x3
WM02557 2,5x57 mm, x2
WM03061 3x61 mm, x2
WM03260 3,2x65 mm, x2
WM03570 3,5x70 mm, x2
WM04075 4x75 mm, x2
WM04270 4,2x75 mm, x2
WM04580 4,5x80 mm, x2
WM05086 5x86 mm, x2
WM05593 5,5x93 mm, x2
WM06093 6x93 mm, x2
WM06510 6,5x101 mm, x1
WM07010 7x109 mm, x1
WM08011 8x117 mm, x1
WM08511 8,5x117 mm, x1
WM09012 9x125 mm, x1
WM10013 10x133 mm, x1
WM11014 11x142 mm, x1
WM12015 12x151 mm, x1
WM13015 13x151 mm, x1

18A11S032 
Bit típusa: SL3, SL4, SL5, SL6; PH1, PH2 x2db, PH3; 
PZ1, PZ2 x2db, PZ3; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, 
T25, T27, T30, T40; TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, 
TT30, TT40; nyél méret: 1/4”; bit hossza: 25mm; 
acél típus: S2

Csavarhúzó bitkészlet

18A1003 
3 darab: 1/2”, 1/4”, 1/8”

Dugókulcs adapter készlet 
3 db-os

18A1004 
Saroktokmány bitekhez, 90°-os elfordulási 
szög, hatszögletű mágneses tokmány 1/4-os 
bitekhez.  Praktikus, műanyag fogantyú, 
adapter, amit akkumulátoros csavarozókkal 
történő munkavégzésre terveztek, 90°-os 
csavarozáshoz, nehezen hozzáférhető helyeken. 
A 3000 ford./perc maximális fordulatszámú 
csavarozókhoz tervezve. Maximális 
forgatónyomaték 14Nm (hatszögletű tokmány 
a bitekhez), és maximális forgatónyomaték 
24Nm (racsni). Jobb/bal forgásirány.

Sarokcsavarozó bittartó adapter 1/4” 
90°-os

Éles hegyű, a speciális horonyforma megkönnyíti 
a törést és a forgács eltávolítását, gyorsabb és 
hatékonyabb fúrást tesz lehetővé.

Fafúrószár

cikkszám leírás
WDB03060 3x60mm
WDB04075 4x75mm
WDB05085 5x85mm
WDB06092 6x92mm
WDB08115 8x115mm
WDB10120 10x120mm
WDB12140 12x140mm

18A11S030 
Bit típusa: SL3, SL4, SL5, SL6; PH1, PH2, PH3; PZ1, 
PZ2, PZ3; H4, H5, H6; T10, T15; foglalatok: 4, 4.5, 5, 
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; nyélméret: 1/4”; bit 
hossza: 25mm; acél típus: S2

Csavarhúzó bitkészlet

18A11S040 
Bit típusa: SPLINE 5, 6, 8, 10, 12 x30 és 75mm; 
TORX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x30 és 
75mm; HEX: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x30 és 
75mm; nyélméret: 1/4”; bit hossza: 30mm és 
75mm; acél típus: CrV

Csavarhúzó bitkészlet

18A11S246 
246 darab, tok

Fúró és bitkészlet

18A08PHG20-02 
PH2x25 mm, 2 darab, blister

Gipszkarton csavarozó PH2x25 mm 
2 darab

10 darab, blister

Csavarhúzó bitkészlet 10 darab

cikkszám leírás

18A07S10
25mm: PH1/2/3, 

PZ1/2/3, 
T20/25/30/40

18A07S11 25mm: SL5.5,6.5, 
PH1/2-2szt,PZ1/2-2szt

18A07S12 50mm: SL5.5,6.5, 
PH1/2-2szt, PZ1/2-2szt

18A07S13 65mm: SL4/5/6/7, 
PH1/2/3, PZ1/2/3

WDAS06 
Méretek: 10, 12, 16, 18, 18, 20, 25mm

Lapos fafúrószár készlet 6db

18A09S1 
3 darab: 8,10,13x48mm, 1/4”

Bit behajtó készlet 
hatlapfejű csavarhoz 3 db 

1/4” mágneses

HSS, DIN338, Fúrási szög: 135°

Kobalt fémfúró

cikkszám leírás
WK01034 1/34 mm, x3
WK02049 2/49 mm, x3
WK02557 2,5/57 mm, x2
WK03061 3/61 mm
WK03265 3,2/65 mm
WK03570 3,5/70 mm
WK04075 4/75 mm
WK04275 4,2/75 mm
WK04580 4,5/80 mm
WK05086 5/86 mm
WK06093 6/93 mm
WK08011 8/117 mm
WK10013 10/133 mm
WK11014 11/142 mm
WK12015 12/151 mm

3 darab, blister

Csavarhúzó bitek 3 darab

cikkszám leírás
18A07S01 PZ1/2/3 x 25mm
18A07S02 PH1/2/3x25mm
18A07S03 PZ1/2/3x50mm
18A07S04 PH1/2/3x50mm

WITS06 
Méretek: 2/49, 3/61, 4/75, 5/86, 6/93, 8/117 mm

6 db-os fúrószár készlet fémhez 
HSS+kobalt+TiN, 135°

WITS13 
Méretek: 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,2/65, 
3,5/70, 4/75, 4,5/80, 4,8/86, 5/86, 5,5/93, 6/93, 
6,5/101 mm, fémdobozban.

13 db-os fúrószár készlet fémhez 
HSS+kobalt+TiN, 135°

WITS19 
Méretek: 1/34, 1.5/40, 2/49, 2.5/57, 3/61, 3.5/70, 
4/75, 4.5/80, 5/86, 5.5/93, 6/93, 6.5/101, 
7/109, 7.5/109, 8/117, 8.5/117, 9/125, 9.5/125, 
10/133 mm, fémdobozban.

19 db-os fúrószár készlet fémhez 
HSS+kobalt+TiN, 135°

WITS25 
Méretek: 1/34, 1.5/40, 2/49, 2.5/57, 3/61, 3.5/70, 
4/75, 4.5/80, 5/86, 5.5/93, 6/93, 6.5/101, 7/109, 
7.5/109, 8/117, 8.5/117, 9/125, 9.5/125, 10/133, 
10.5/133, 11/142, 11.5/142, 12/151, 12.5/151, 
13/151 mm, fémdobozban.

25 db-os fúrószár készlet fémhez 
HSS+kobalt+TiN, 135°
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DEGS040 
A következőkre használják: műanyag csapágyak és 
hajtóművek, zárak, zsanérok, fióksínek kenésére, 
gumi, bőr, bőrszerű anyagokból, műanyagból, fémből 
készült felületek karbantartására. Védi az elektromos 
berendezéseket a nedvességtől.

Szilikonolaj 60ml palack zsírzófejjel

YKS001A 
Hossza 195mm, csiszológépekhez ajánlott: 
125mm: DED7936, DED7938, DED7950, DED7951, 
DED7952, DED7954 és 230mm: DED7937, 
DED7939, DED7953

Univerzális kulcs 195mm 125/230-as 
sarokcsiszolóhoz

YKS022 
3 darabos készlet 1.5-13mm 1/2”-20UNF

Fúrótokmány készlet 3 részes SDS-
PLUS adapterrel

DEGS010 
Használható: gördülő és sikló csapágyakhoz, 
csuklókhoz, vezetősínekhez, rudazatokhoz és 
egyéb súrlódó csomópontokhoz.

Univerzális zsír 60ml palack 
zsírzófejjel

DEGS091 
Elektromos szerszámok hajtóműveinek 
kenésére használják, -20 °C és +100 °C közötti 
hőmérséklet-tartományban.”

EPS1 elektromos szerszám 
kenőanyag 0.25kg doboz

DEGS020 
Alkalmazás: Hajtóláncokhoz, rugólapokhoz, 
csigahajtóművekhez, csavarmenetekhez és 
szerelési kenőanyagként.

Grafitos zsír 60ml palack zsírzófejjel

DEGS030 
Használják: megterhelt súrlódó 
csomópontokhoz, gumi és bőr tömítésekhez. 
Megakadályozza a gumitömítések fagyását az 
autókban.

Műszaki vazelin 60ml palack 
zsírzófejjel

DEGS060 
Rézport tartalmazó, nem olvadó kenőanyag. Ezt 
a következő célokra használják: kis teljesítményű 
elektromos érintkezők, elektromos csatlakozások, magas 
hőmérsékletnek kitett menetes csatlakozások kenése.

Réz zsír 60ml palack zsírzófejjel

DEGS072 
Magasan finomított ásványi olaj bázisú, lítium 
szappanokkal, zsírsavakkal és adalékokkal 
komponált lítium zsír. 
Alkalmazás: mindenféle gépek gördülő- és 
siklócsapágyaihoz normál üzemi körülmények 
között.

Lítiumzsír 43 0.5kg doboz

DEGS050 
Használatos enyhén terhelt, kenést igénylő 
gépalkatrészekhez, például csapágyakhoz, 
hajtóművekhez, zárakhoz, háztartási 
készülékekhez.

Gépolaj 60ml palack zsírzófejjel

DEGS082 
Használják ezt: gördülő- és siklócsapágyak és 
más közepesen terhelt súrlódó csomópontok 
kenésére, amelyek -20 ° C és +120 ° C közötti 
hőmérséklet-tartományban működnek.

Lítiumzsír 4S3 0.5kg doboz

YKS001 
Univerzális csavarkulcs sarokcsiszolóhoz

Univerzális sarokcsiszoló kulcs 
130mm

YKS009 
SDS plus 1/2” adapter 20UNF

Adapter SDS plus 1/2” 20UNF

Önfeszítő 
fúrótokmány 10mm 
3/8” 24UNF

Fúrótokmány 10mm 3/8” 24UNF

cikkszám leírás
YKS011 10mm 3/8” 24UNF
YKS012 13mm 1/2” 20UNF

Fúrótekercs 
10mm 3/8” 24UNF 
fúrótekercskulccsal

Fúrótokmány kulccsal

cikkszám leírás
YKS020 10mm 3/8” 24UNF
YKS021 13mm 1/2” 20UNF

YKS016 
13mm 1/2” 20UNF

Fúrótokmány fém, önzáró

DEGL01 
Rész-szintetikus SH/CF 10W30,1l

Generátor olaj

cikkszám leírás
YSG001 DED7922, DED7924, A140030
YSG002 DED7748, A142210
YSG003 DED7928, DED7929
YSG004 A142220
YSG005 DED7840
YSG006 DED7839
YSG007 DED7745
YSG008 A140010, A140020, DED7930
YSG009 DED7743
YSG010 DED7951
YSG011 DED7758, DED7765, DED7766
YSG012 DED7950
YSG013 DED7848
YSG014 DED7960
YSG015 DED7739
YSG016 DED7847
YSG017 DED7846
YSG018 DED7763
YSG019 DED7925
YSG020 DED7952
YSG021 DED7953
YSG022 DED7814
YSG023 DED7954
YSG024 DED7955
YSG025 DED7956
YSG026 DED7957, DED7958k, DED7959
YSG027 DED7850
YSG028 DED7973
YSG029 DED7781
YSG030 DED7961, DED7962
YSG031 DED7974
YSG032 DED7767
YSG033 DED7948
YSG034 DED7502
YSG035 DED7511
YSG036 DED7621
YSG037 DED7622
YSG038 DED7630

cikkszám leírás
YSG039 DED7631
YSG040 DED7742
YSG041 DED7747
YSG042 DED7754,

DED7754T3
YSG043 DED7764
YSG044 DED7836
YSG045 DED7837
YSG046 DED7838
YSG047 DED7849
YSG048 DED7852, DED7852QC
YSG050 DED7920
YSG051 DED7926
YSG052 DED7927
YSG054 DED7936
YSG055 DED7938
YSG056 DED7939
YSG057 DED7941
YSG058 DED7945
YSG059 DED7947
YSG061 DED7963
YSG062 DED7964
YSG064 DED7966
YSG065 DED7967
YSG066 DED7968
YSG067 DED7969
YSG068 DED7980
YSG069 DED7981
YSG070 DED8686
YSG071 DED8689
YSG072 DED8692-45
YSG073 DED8693-51, DED8694-51, 

DED8694-61
YSG075 DED8699

YSG076
DED8700,
DED8701,
DED8702

YSG077 DED8709, DED8710

Szénkefe

ÚJ MÉRETEK

-40%

-40%

WREG-SZCZOTKI
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BHSZ13 
Hám/heveder magasban végzett munkához; két rögzítési pont; 
állítható hosszúságú hevederek; önzáró rögzítőszerkezet; 
15 m-es biztonsági kötél karabinerrel mellékelve.

Biztonsági testheveder 15 m kötéllel

DED7739 
Tárcsa 210/30mm, alumínium alap, maximális 
vágási szög 45°
Kiegészítő termékek: 
YSG015 Szénkefe #DED7739  

Gérvágó körfűrész 1400W

BHSZ11 
Két rögzítési pont; csípőöv csatokkal a támogatott 
munkavégzéshez; állítható hosszúságú hevederpántok; 
a heveder megfelel az EN 361 szabványnak; tartozék: 2 zsinór 
a BHSZ14 és BHSZ15 karabinerekkel és egy hordtáska

Biztonsági testheveder övvel + 2 zsinórral

BHSZ10 
Két rögzítési pont; állítható hosszúságú hevederpántok; 
a heveder megfelel az EN 361 szabványnak; tartozék: 
BHSZ14 kötél karabinerrel és hordtáska.

Biztonsági testheveder + kötél

BHSZ08 
Csatlakozó-szabályozó gyorscsatlakozó az övön és a combszíjon, 
a PN-EN 361, PN-EN 358 szabványok szerint.

Biztonsági testheveder két felfüggesztési ponttal 
és oldalkapcsokkal

BHSZ01 
a PN-EN 795, PN-EN 354 sz. szabvány szerint

Kapaszkodó kötél 1m

31B021 
Üzemi hőmérséklet 1400°C, gázfogyasztás 
2000 g/h, fúvóka 50 mm, ravasz nélküli 
fogantyú, lándzsa hossza 250 mm, a készlet 
tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN 
ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Bádogos készlet 250 mm, 28 kW

31B024 
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 
7800 g/h, fúvóka 2x60 mm, fogantyú ravasszal, 
lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: 
erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 
3821 szabványnak), kiegészítő segédfogantyú, 
2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Bádogos készlet 110 kW

31B023 
Teljesítmény: 60 kW; üzemi hőmérséklet: 1850°C; 
fúvókaátmérő: 60 mm; gázfogyasztás: 4284 g/h 
3 bar esetén; lándzsa hossza: 560 mm; tömlő 
hossza: 5 m; automatikus Piezo indító AAA 
elemmel; készlet: égő/tömlő/2x csavarkulcs.

Egyfúvós tetőfedő készlet PIEZO-val

Biztonsági kötél magasban történő munkavégzéshez; 
elérhető kötélhossz: 5, 10 és 15 m; megfelel az EN795 és 
EN354 szabványoknak.

Biztonsági kötél

cikkszám leírás
BHSZ02 5m
BHSZ03 10m
BHSZ04 15m

BHSZ15 
Állítható hosszúságú rögzítőkábel; 
2 karabinerhorog - horganyzott acél; 
megfelel a PE-EN 354, PE-EN 355 és PE-EN 
362 szabványoknak.

Állítható 2 m-es kötél karabinerrel

DED7622 
A fúrható lyukak tartománya 80-205mm, 
befogó 1 ¼”, úthossz a statívon 450 mm, 
sebességfokozatok száma: 1, száraz és 
nedves alkalmazás lehetősége, statív 
a készletben
Kiegészítő termékek: 
YSG037 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7622  

Gyémántfúrógép állvánnyal 2500W

DED7754T3 
Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, 
munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 
640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45 -̊ig, munkaalap 
tartozék.
Kiegészítő termékek: 
YSG042 Elektrografit kefék a következőkhöz DED7754  

Asztali fűrész 2000W

DED7729 
Háromfázisú csatlakozó, 315/30mm-es fűrésztárcsa, 
a munkaasztal mérete 800x550mm, 2 kiegészítő munkaasztal - 
800x400 mm méretű, 45°-os szögben történő vágási lehetőség, 
3,4kW

Asztali fűrész 3400W

DED8830 
Motor teljesítmény 4,1 KW, ütési energia 15,5 kN, talajtömörítési 
mélység 0-20cm, szállítási sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, 
munkalap méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.
Kiegészítő termékek: 
DED88302 Átlátszó matt szerelo készlet, DED8830  

Lapvibrátor 88 kg 196cc

DED6631 
teljesítmény 120W, ózontermelő kapacitás: 
60g/h, 4 réteg kerámia lemez, légáramlás 
200m3/h, időzítő 1-60min állítható, ventilátor 
sebessége 2600min-1, ajánlott autók és 
helyiségek ózonozására, az ózon hatékonyan 
távolítja el a vírusokat, baktériumokat, 
gombákat, kellemetlen szagokat.

Ózongenerátor, 60g/h

BHSZ06 
Két rögzítési pont; állítható hosszúságú hevederek; a heveder 
megfelel az EN 361 szabványnak

Biztonsági testheveder

BHSZ18 
Zártávolság: 60 mm; dupla automata 
zárszerkezet; horganyzott acél; súly 500 g; 
megfelel a PE-EN 362 szabványnak.

Acél karabinerhorog dupla 
zárónyílással 60mm

ÁR
SZUPER

DEGA2000 
Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csúcsteljesítmény 2,0 kW; 
névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, 
egyhengeres, OHV; kézi indítású

Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW

DEGB9203K 
Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, 
hengerűrtartalom: 459 cm3, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 
25 l, kézi és elektromos indítás.

Áramfejlesztő aggregátor 8,0/8,3 kW

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER
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DED06P20 
Készüléktest anyaga ABS, gumi tapadókorong, 
bőr

Tapadókorong üveghez 
vákuumszivattyúval 200mm, 

max.100kg

DED06P13 
Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb 
cinkötvözet kétanyag markolat

Tapadókorong üveghez hármas 
3x123mm max.180kg

DED06P12 
Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb 
cinkötvözet kétanyag markolat

Tapadókorong üveghez, dupla, 
2x123mm, max. 120kg

DED06P11 
Készüléktest anyaga alumínium, nylon markolat

Tapadókorong üveghez 123mm, max. 
50kg

DED06P01 
Készüléktest anyaga műanyag

Tapadókorong üveghez, szimpla, 
118mm, max. 30kg

Alumínium gyűrűk 1 méterenként elhelyezve, 
60g/m²

Ponyva

cikkszám leírás
N05023 2x3m
N05035 3x5m
N05045 4x5m

DED06P30 
Készüléktest anyaga megerősített műanyag 
vákuumszivattyú manométerrel, puha soft 
touch markolat, bőr

Tapadókorong üveghez 
vákuumszivattyúval és 

manométerrel, 200mm, max. 120kg

Szemcsetípus: gyémánt; osztályozás: 60-400; 
rendeltetés: nedves/száraz csiszolás

Gyémánt csiszolótömb kézi 
csiszoláshoz

cikkszám leírás
FG0600 0060 / zöld
FG0100 0100 / fekete
FG0200 0200 / 

rózsaszín
FG0400 0400 / sárga

1 méterenként elhelyezett alumíniumgyűrűk, 
80g/m²

Ponyva

cikkszám leírás
N06023 2x3m
N06045 4x5m
N06058 5x8m
N06106 6x10m

Alumíniumgyűrűk 1 m-es időközönként, 100g/m²

Ponyva átlátszó, megerősített

cikkszám leírás
N09023 2x3m
N09035 3x5m
N09045 4x5m

DED02Y01 
150x85mx2db, anyag: PP

Gipszkarton szerelési szerszám 2db

Max. vágási vastagság: (belül tömör); 
golyóscsapágyazott rendszer; lézermutató; 
párnázott felső rész

Csempevágó - lézerrel

cikkszám leírás
1163-080 800 mm
1163-100 1000 mm

Max. vágási vastagság 16 mm; két acélvezető; 
párnázott, gumiborítású munkafelület; stabil 
acél alaplap

Csempevágó 

cikkszám leírás
1162-070 700 mm
1162-090 900 mm

Lengéscsillapított asztal, vezető sínek, 
Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm

Csempevágó

cikkszám leírás
1161-050 500 mm
1161-060 600 mm

DED06P02 
Készüléktest anyaga műanyag

Tapadókorong üveghez, dupla, 
2x118mm, max. 60kg

DED053 
33/53/67/73mm átmérőjű, állítható lyukkal, 
lengyel termék
Kiegészítő termékek: 
DED0521 Cserepenge  

Álítható lyukvágó csempéhez

DED1549

Csempevezető készlet

DED023 
Volfrám-karbid kerekek

Csípőfogó kemény kerámiához és 
üveghez

DED022 
Edzett acél penge

Edzett élű „papagáj” harapófogó

DED021 
Volfrám-karbid penge

Volfrám-karbid „papagáj” harapófogó

DED052
Kiegészítő termékek: 
DED0521 Cserepenge  

Professzionális csempe körvágó 32-
120 mm, cserélhető éllel

Öntapadós fürdőkádszalag

cikkszám leírás
DED500 3m/12,8mm
DED501 3m/22mm
DED504 3,1m/36mm
DED505 3m/62mm

H1822

Szilikon spakli

H1823

Szilikon spakli Multi

-30% -30% -30% 

-30% 
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WREG-TASMY WREG-TASMY 2

11T121 
50mmx5m, csúszós padlókra, lépcsőkre 
szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET 
anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és  65°C 
közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm 
vastagságú.

Csúszásgátló ragasztószalag, 
fluoreszkáló csíkkal

Alapvető fontosságú 
kartondobozok, 
csomagolások, 
műanyag zacskók 
stb. lezárásához, OPP 
anyag.

Átlátszó csomagolószalag

cikkszám leírás
11T2055 48mmx45m
11T2057 48mmx100m
11T2056 48mmx60m

Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: 
alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések 
tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, 
szabálytalan és érdes felületekhez.

Textil ragasztószalag

cikkszám leírás
11T2040 48mmx10m
11T2041 48mmx25m
11T2043 48mmx50m

Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-
ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

Kültéri maszkolószalag

cikkszám leírás
11T2010 30mmx25m
11T2011 38mmx25m
11T2012 48mmx25m
11T2015 38mmx50m
11T2016 48mmx50m

Alapvető fontosságú 
kartondobozok, 
csomagolások, műanyag 
zacskók stb. lezárásához, 
OPP anyag.

Barna csomagolószalag

cikkszám leírás
11T2050 48mmx40m
11T2053 48mmx100m
11T2052 48mmx66m x6

Szőnyegek és szőnyegek védelmére. 
Szövetszalag.

Kétoldalú ragasztószalag 
szőnyegekhez

cikkszám leírás
11T2070 50mmx5m
11T2072 50mmx25m

11T2080 
48mmx45m, szerelési munkákhoz, 
klímaberendezések javításához, hézagok 
tömítéséhez. Alumíniumból készült.

Alumínium ragasztószalag

Különböző textúrájú alkatrészek, köztük durva 
és szabálytalan textúrájúak összeillesztéséhez. 
PP-ből készült.

Kétoldalú ragasztószalag

cikkszám leírás
11T2060 50mmx5m
11T2062 50mmx25m

Univerzális, csúszós 
padlókra, lépcsőkre. Kültéri 
és beltéri használatra. PVC 
anyagú, kopásálló, vízálló, 
olajálló, -25 és  65°C közötti 
hőmérsékletnek ellenálló, 
0,13 mm vastagságú PVC.

Csúszásgátló ragasztószalag, fekete

cikkszám leírás
11T1001 25mmx5m
11T1002 25mmx15m
11T105 50mmx5m
11T106 50mmx10m
11T108 50mmx18m

ÚJDONSÁG!

48mmx50m, nagyon jó tapadás durva és 
sima vakolaton, kövön, téglán, fán stb. 
PVC-ből készült, nedvességálló, nem hagy 
maradványokat, könnyen törhető vágószerszám 
nélkül, UV-álló 14 napig.

Gipsz ragasztószalag

cikkszám leírás
11T2003 38mmx50m
11T2004 48mmx50m

50mmx18m, csúszós padlókra, 
lépcsőkre szerelve. Kültéri 
és beltéri használatra. PVC 
anyagú, kopásálló, vízálló, 
olajálló, -25 és  65°C közötti 
hőmérsékletnek ellenálló, 
0,13mm vastagságú PVC.

Csúszásgátló ragasztószalag sárga-
fekete

cikkszám leírás
11T112 50mmx5m
11T114 50mmx18m

50mmx5m, csúszós padlókra, 
lépcsőkre szerelve. Kültéri 
és beltéri használatra. PET 
anyag kopásálló, vízálló, 
olajálló, -25 és  65°C közötti 
hőmérsékletnek ellenálló, 
0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló ragasztószalag 
átlátszó

cikkszám leírás
11T116 25mmx5m
11T118 50mmx5m

A belső festési munkákhoz az úgynevezett 
3 napos eltávolítható ragasztó 3 napig nem hagy 
csíkokat vagy ragasztómaradványt. Minden 
típusú festékkel használható. Papírból készült.

Beltéri festőszalag

cikkszám leírás
11T2023 25mmx50m
11T2027 30mmx50m
11T2031 48mmx50m

75mmx100m, jelölésre: 
járdák, alacsony 
mennyezetek, lépcsők, 
elhatárolt területek, 
veszélyes területek. 
PVC anyagból, 
ragasztó nélkül, fehér-
piros színben.

Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül

cikkszám leírás
11T2090 75mmx100m
11T2091 75mmx500m

ÚJ MÉRETEK

ÚJ MÉRETEK

ÚJ MÉRETEK

ÚJ MÉRETEK

11T3000 
Akár 76 mm széles hevederek kezelésére is 
alkalmas. Anyaga: PP, acél. Praktikus és könnyen 
tárolható.

Ragasztószalag adagoló

ÚJ MÉRETEK

ÚJDONSÁG!
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Anyag: Cr-Mo acél; szerelvény: 1/2”; 
hossz: 78mm

Ütvecsavarozó toldat, 
hosszú 1/2”, 78mm, Cr-Mo 

acél

cikkszám leírás
17M310Z 10mm
17M313Z 13mm
17M317Z 17mm
17M319Z 19mm
17M321Z 21mm
17M322Z 22mm
17M324Z 24mm

Anyag: Cr-Mo acél; szerelvény: 1/2”; 
hossz: 38mm

Ütvecsavarozó toldat 1/2”, 
38mm, Cr-Mo acél

cikkszám leírás
17N308Z 8mm
17N313Z 13mm
17N317Z 17mm
17N319Z 19mm

* - egy bliszterrel

12 szögletű 1/2” dugókulcs

cikkszám leírás
17C308 8 mm

17C308Z 8 mm *
17C309 9 mm

17C309Z 9 mm *
17C310 10 mm

17C310Z 10 mm *
17C311 11 mm

17C311Z 11 mm *
17C312 12 mm

17C312Z 12 mm *
17C313 13 mm

17C313Z 13 mm *
17C314 14 mm

17C314Z 14 mm *
17C315 15 mm

17C315Z 15 mm *
17C316 16 mm

17C316Z 16 mm *
17C317 17 mm

17C317Z 17 mm *
17C318 18 mm

17C318Z 18 mm *
17C319 19 mm

17C319Z 19 mm *
17C320 20 mm

17C320Z 20 mm *
17C321 21 mm

17C321Z 21 mm *
17C322 22 mm

17C322Z 22 mm *
17C323 23 mm

17C323Z 23 mm *
17C324Z 24 mm *
17C325 25 mm

17C325Z 25 mm *
17C326 26 mm

17C326Z 26 mm *
17C327 27 mm

17C327Z 27 mm *
17C328 28 mm

17C328Z 28 mm *
17C329 29 mm

17C329Z 29 mm *
17C330 30 mm

17C330Z 30 mm *
17C332 32 mm

17C332Z 32 mm *

Anyag: CrV acél; fogantyú: 1/4”; hatszögletű 
foglalat; különböző méretekben kaphatók 
* - bliszterrel

Hatlapú 1/4” dugókulcs

cikkszám leírás
17A104 4 mm

17A1045 4.5 mm
17A1045Z 4.5 mm 
17A104Z 4 mm *
17A105 5 mm

17A1055 5.5 mm
17A1055Z 5.5 mm *
17A105Z 5 mm *
17A106 6 mm

17A106Z 6 mm *
17A107 7 mm

17A107Z 7 mm *
17A108 8 mm

17A108Z 8 mm *
17A109 9 mm

17A109Z 9 mm *
17A110 10 mm

17A110Z 10 mm *
17A111 11 mm

17A111Z 11 mm *
17A112 12 mm

17A112Z 12 mm *
17A113 13 mm

17A113Z 13 mm *
17A114 14 mm

17A114Z 14 mm *

Anyag: CrV acél; nyél: 1/2”; hatszögletű foglalat; 
különböző méretekben kapható, * - bliszterrel

Hatlapú 1/2” dugókulcs

cikkszám leírás
17A308 8 mm

17A308Z 8 mm *
17A309 9 mm

17A309Z 9 mm *
17A310 10 mm

17A310Z 10 mm *
17A311Z 11 mm *
17A312 12 mm

17A312Z 12 mm *
17A313Z 13 mm *
17A314Z 14 mm *
17A315 15 mm

17A315Z 15 mm *
17A316Z 16 mm *
17A317Z 17 mm *
17A318Z 18 mm *
17A319Z 19 mm *
17A320 20 mm

17A320Z 20 mm *
17A321Z 21 mm *
17A322 22 mm

17A322Z 22 mm *
17A323 23 mm

17A323Z 23 mm *
17A324 24 mm

17A324Z 24 mm *
17A325 25 mm

17A325Z 25 mm *
17A326 26 mm

17A326Z 26 mm *
17A327 27 mm

17A327Z 27 mm *
17A328 28 mm

17A328Z 28 mm *
17A329 29 mm

17A329Z 29 mm *
17A330 30 mm

17A330Z 30 mm *
17A332 32 mm

17A332Z 32 mm *
17A336Z 36 mm *

Hosszú foglalat 6P 1/2” 8mm-es 
hosszú dugókulcs akasztóval

Dugókulcs 9 mm 1/2” 
hosszított, hatlapú

cikkszám leírás
17B308Z 8 mm 1/2”
17B309Z 9 mm 1/2”
17B310Z 10 mm 1/2”
17B311Z 11 mm 1/2”
17B312Z 12 mm 1/2”
17B313Z 13 mm 1/2”
17B314Z 14 mm 1/2”
17B315Z 15 mm 1/2”
17B316Z 16 mm 1/2”
17B317Z 17 mm 1/2”
17B318Z 18 mm 1/2”
17B319Z 19 mm 1/2”
17B320Z 20 mm 1/2”
17B321Z 21 mm 1/2”
17B322Z 22 mm 1/2”
17B324Z 24 mm 1/2”
17B327Z 27 mm 1/2”
17B330Z 30 mm 1/2”
17B332Z 32 mm 1/2”

Anyag: CrV-acél; műanyag belső védősapka 
a gyújtógyertya védelmére; két méretben 
kapható.

Gyertyakulcs, PVC bliszteres

cikkszám leírás
17D316Z 16mm
17D321Z 21mm

Anyag: CrV acél; fogantyú: 
3/4”; hatszögletű foglalat; 
különböző méretekben 
kapható; műanyag címke

Hatlapú 3/4” dugókulcs, PVC 
bliszteres

cikkszám leírás
17A424Z 24mm
17A427Z 27mm
17A430Z 30mm
17A432Z 32mm
17A435Z 35mm
17A436Z 36mm
17A438Z 38mm
17A441Z 41mm
17A446Z 46mm
17A450Z 50mm
17A455Z 55mm
17A460Z 60mm

17M003 
Anyag: Cr-Mo acél; hüvely hossza: 85mm; nyél: 
1/2”; méretek: 17/19/21mm

Dugókulcs készlet könnyűfém 
keréktárcsákhoz

17H411Z 
Anyaga: CrV acél; hossza: 480 mm; szerelvény: 
3/4” oxidált; markolatpont ráadásul bordázott.

Csuklós hajtókar 3/4” CRV

Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; típus: HEX; 
különböző méretekben kaphatók

Hex dugókulcs bit 1/2”

cikkszám leírás
17F001Z H5, L55mm
17F002Z H6, L55mm
17F003Z H7, L55mm
17F004Z H8, L55mm
17F006Z H10, L55mm
17F008Z H12, L55mm
17F010Z H14, L55mm
17F011Z H17, L55mm
17F012Z H19, L55mm
17F021Z H5, L100mm
17F022Z H6, L100mm
17F023Z H7, L100mm
17F024Z H8, L100mm
17F026Z H10, L100mm
17F028Z H12, L100mm
17F029Z H14, L100mm
17F030Z H17, L100mm

Anyag: CrV acél/vég: 
S2 acél; típus: TORX; 
különböző méretekben 
kapható.

Torx dugókulcs bit 1/2”

cikkszám leírás
17F040Z T20, L55mm
17F041Z T25, L55mm
17F042Z T27, L55mm
17F043Z T30, L55mm
17F044Z T40, L55mm
17F045Z T45, L55mm
17F046Z T50, L55mm
17F047Z T55, L55mm
17F048Z T60, L55mm
17F049Z T70, L55mm
17F050Z T20, L100mm
17F051Z T25, L100mm
17F052Z T27, L100mm
17F053Z T30, L100mm
17F054Z T40, L100mm
17F055Z T45, L100mm
17F056Z T50, L100mm
17F057Z T55, L100mm
17F058Z T60, L100mm
17F059Z T70, L100mm

Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/4”; hossza: 255mm; 
72 fogú eltolt racsni; kontúros fogantyú; 
szaténozott felületkezelés

Racsnis kulcs 1/4”, 72T, CRV 6140,  
hajlított

cikkszám leírás
17J112Z 1/4”
17J317Z 1/2”

17J318Z 
Anyag: CrV acél; 1/2”-os rögzítés; hossz: 305-
445mm; 72 fog; teleszkópos racsni; szatírozott 
felületkezelés.

Racsnis teleszkópos hajtókar 72 fog 
305-445 mm 1/2” PVC tartóval

Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; típus: SL; 
különböző méretekben kaphatók

Spline dugókulcs bit 1/2”

cikkszám leírás
17F060Z M5, L55mm
17F061Z M6, L55mm
17F062Z M8, L55mm
17F063Z M10, L55mm
17F064Z M12, L55mm
17F065Z M14, L55mm
17F066Z M16, L55mm
17F070Z M5, L100mm
17F071Z M6, L100mm
17F072Z M8, L100mm
17F073Z M10, L100mm
17F074Z M12, L100mm
17F075Z M14, L100mm
17F076Z M16, L100mm

Anyag: CrV acél; rögzítés 1/4”; hossz: 255mm; 
egyenes racsni 72 fogú; profilozott fogantyú; 
szatírozott felületkezelés.

Racsnis hajtókar 1/4”, 72T, CRV 6140,  
egyenes

cikkszám leírás
17J111Z 1/4”
17J316Z 1/2”

Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/4”; hossza: 255mm; 
45 fogú eltolt racsni; kontúros fogantyú; 
szaténozott felületkezelés

Racsnis hajtókar 1/4”, 45T, CRV 6140,  
egyenes

cikkszám leírás
17J110Z 1/4”
17J315Z 1/2”

-50% kiválasztott méretekben -50% kiválasztott méretekben -50% kiválasztott méretekben

-40% kiválasztott méretekben -40% kiválasztott méretekben
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1703K 
8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db

1406 
Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21
/22/23/24/25/26/27/30/32mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db

1705K 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV

1407 
Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 
14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Csillagkulcs készlet, 
CrV, 6db

1405S 
Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 
22 mm, hordtáska
Kiegészítő termékek: 
1405SX 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka  

Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db

1409 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Villáskulcs készlet CrV 8db

1408 
Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 
16x17 mm

Villáskulcs készlet, CrV, 6db

1401 
6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db

1406K1 
Anyag: Crv acél; patron; 
kulcsméretekkel együtt: 6/7/8/9/
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/2
0/21/22/23/24/25/26/27/28/30
/32/36mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 26db

1402 
8; 10; 12; 13; 14; 17mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db

1403 
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db

1404 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm

Csillagkulcs készlet CrV 
6db

17H410Z 
Anyag: CrV acél; hossz: 460mm; 
szerelvény: 3/4”; csúszó aljzat 
rögzítése

T hajtókar 3/4”, PVC tartóval

Anyag: CrV acél; hossz: 250mm; szerelvény: 1/2”; 
csúszó csatlakozóaljzatos rögzítés 
* címkével

T hajtókar 1/2”

cikkszám leírás
17H307Z 1/2” *

Anyaga: CrV acél; hossza: 125mm; szerelvény: 
1/2” 
* címkével

Toldószár 1/2”

cikkszám leírás
17H304 1/2”

17H304Z 1/2” *
17H305 1/2”

17H305Z 1/2 *

Anyag: CrV acél; szerelvény: 1/4”; 
szaténozott bevonat 
* címkével

Dugókulcs csukló 1/4” PVC 
tartóval

cikkszám leírás
17H108 1/4”

17H108Z 1/4” *
17H309 1/2”

17H309Z 1/2” *

Anyag: CrV acél; szerelvény: 
1/4”; szatén bevonat; különböző 
hosszúságokban kapható. 
* címkével

Toldószár 1/4”

cikkszám leírás
17H101 50mm

17H101Z 50mm *
17H102 75mm

17H102Z 75mm *
17H103 100mm

17H103Z 100mm *

17H100Z 
Anyag: CrV acél; hosszabbító hossza: 
150mm; rögzítés: 1/4”; szatén 
bevonat; rugalmas; hajlékony; 
hajlékony

Flexibilis toldószár 1/4” 150mm, PVC 
tartóval

Anyaga: CrV acél; hossza: 110mm; rögzítés: 1/4”; 
csúszó dugókulcsos rögzítés 
* címkével

T hajtókar 1/4”

cikkszám leírás
17H106 1/4”

17H106Z 1/4” *

1405 
Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 19, 22 mm

Csillag-villáskulcs készlet, 12db, 
CrV

17M054 
Anyag: kulcs - CS acél / foglalat - CrV acél; hossz: 
355-530mm; illesztés: 1/2”; teleszkópos; 2x 
kétoldalas foglalat 17x19/21x23mm

Teleszkópos kerékkulcs

17M050 
Anyag: CrV acél; hossz: 355mm; 3x 17/19/21mm; 
illesztés: 1/2”; golyós rögzítés a hüvelyek 
kihullása ellen.

Kerékkulcs

DED7973 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 2300 RPM, 
munkakilincs: 450Nm, fordulatszám: 2300 RPM: 
1/2”, gumírozott fogantyú, tartozék: hordtáska, 
ütvecsavaros dugókulcs-készlet: 17mm; 19mm; 
21mm; 22mm.
Kiegészítő termékek: 
YSG028 Elektrografit kefe DED7973  

Elektromos ütvecsavarozó 450Nm 
950W 230V

DED7147 
Maximális nyomaték: fordulatszám: 450Nm; 
3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, 
fordulatszám: 0-2300RPM, lökések száma: 1: 1/2”-os 
munkadugó, automatikus leállítás csavaráskor, 
gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, 
fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 
450 Nm 1/2” 18V, szénkefe nélküli

N11301 
Munkahossz: 20, 30 és 45 cm, teherbírás: 4, 
5 és 8 kg, szín: tengerészkék DEDRA logóval, 
egyszerű összeszerelés.

Mágneses szerszámtartó készlet 
3 db. 

N11300 
Teljes hossz: 55 cm, munkahossz: 50 cm, 
terhelhetőség: 13 kg-ig, műanyag rögzítő 
konzolok tartozékként.

Mágneses 
szerszámtartó 50 cm

ÁR
SZUPER

ÁR
SZUPER

-40% 
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06A094 
CrV acél; kerek vég, hex megerősítés; méretek: 
lapos: 5x75mm, 6x100mm, 8x150mm, Phillips 
PH1x75mm, PH2x150mm; mágneses hegyvég; 
kétkomponensű markolat csúszásgátlós 
felülettel; fém üllő a markolatban

Üthető csavarhúzókészlet 5db, CrV 
acél

Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); típus: PH vagy 
PZ; VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; 
ergonomikus csúszásmentes fogantyú.

Szigetelt csavarhúzó

cikkszám leírás
06B010 PH0x60mm
06B011 PH1x80mm
06B013 PH2x100mm
06B014 PH3x150mm
06B020 PZ0x60mm
06B021 PZ1x80mm
06B022 PZ2x100mm

Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); típus: SL; 
VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; 
ergonomikus csúszásmentes fogantyú.

Szigetelt laposfejű csavarhúzó

cikkszám leírás
06B001 2.5x75mm
06B002 3x100mm
06B004 4x100mm
06B006 5.5x125mm
06B008 6.5x150mm
06B009 8x175mm

06A095 
Anyaga: CrV acél; stabil csavarhúzó állvány; 
tartozék: 18 csavarhúzó (SL/PH/TORX precíziós/
SL precíziós/PH precíziós)

Csavarhúzó készlet 18db

06A093 
Anyaga: CrV acél; mágneses hegyek; két 
anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; 
készlet: SL3x75mm/SL4x100mm/SL6x125mm/
PH1x100mm/PH2x125mm/PZ2x125mm

Csavarhúzó készlet 6 db.

06A091 
Anyaga: CrV acél; mágneses hegyek; kettős 
anyagú, csúszásmentes fogantyú; készlet: 
SL3x75mm/SL4x100mm/SL6x125mm/
PH1x75mm/PH2x100mm

Csavarhúzó készlet 5 db

06A081 
Anyag: CrV acél; mágneses bitek; műanyag 
doboz; Készlet: T5X50mm/T6X50mm/
T7X50mm/T8X50mm/T9X50mm/T10X50mm

Precíziós csavarhúzó készlet 6 db

06A080 
Anyag: CrV acél; típus: TORX; mágneses hegyek; 
műanyag doboz; készlet: T5X50mm/T6X50mm/
T7X50mm/T8X50mm/T10X50mm

Precíziós TORX csavarhúzó készlet 
7 db.

Anyaga: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes fogantyú; veréshez is 
használható.

Üthető csavarhúzó Phillips, CRV

cikkszám leírás
06A070 PH1x75mm
06A072 PH2x100mm
06A074 PH2x150mm
06A078 PH3x200mm

Anyaga: CrV acél; csavarhúzó típusa: SL; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat; veréshez is 
használható.

Üthető csavarhúzó lapos, CRV

cikkszám leírás
06A060 5x75mm
06A062 6x100mm
06A063 6x150mm
06A064 6x200mm
06A067 8x200mm
06A068 8x250mm
06A069 8x300mm

Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: PZ; mágneses 
hegy; két anyagból készült, csúszásmentes 
markolat.

Csavarhúzó Pozidriv, CrV

cikkszám leírás
06A020 PZ0x75mm
06A023 PZ1x100mm
06A025 PZ2x100mm
06A026 PZ2x150mm
06A027 PZ3x150mm

06A050 
Anyag: CrV acél; két anyagból készült, 
csúszásmentes fogantyú; Készlet: 
12 db bit (3xSL/3xPH/3xTORX/3xHEX)

Csavarhúzó bitekkel 12in1, 
CrV acélból

Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: TORX; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat.

Csavarhúzó Torx, CrV

cikkszám leírás
06A030 T6x60mm
06A032 T8x80mm
06A034 T10x80mm
06A035 T15x100mm
06A036 T20x100mm
06A037 T25x100mm
06A039 T30x100mm

Anyag: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; 
mágneses hegy; két anyagból készült, 
csúszásmentes markolat

Csavarhúzó Phillips, CrV

cikkszám leírás
06A010 PH0x75mm
06A011 PH0x100mm
06A012 PH1x80mm
06A013 PH1x100mm
06A014 PH2x38mm
06A015 PH2x100mm
06A016 PH2x125mm
06A017 PH2x150mm
06A018 PH3x150mm

0603 
Anyag: CrV acél (PP nyél); mágneses hegyek; 
készlet: SL7x75/SL5x100/SL6x125/SL8x150/
PH1x75/PH2x100/PH3x150

Üthető csavarhúzó készlet 7 db, CrV

06B040 
Anyag: S2 acél (PP+TPR fogantyú); VDE 
1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; 
készlet: SL0.3x1.8x50mm/SL0.4x2.0x50mm/
SL0.4x2.5x65mm/ SL0.5x3.0x65mm/
PH0x65mm/PH00x65mm

Szigetelt precíziós csavarhúzó 
készlet 6db

0602 
Anyaga: CrV acél (gumiheveder); mágneses 
hegyek; készlet: SL5x75/SL5x100/SL6x125/
SL8x150/PH1x75/PH2x100/PH3x150

Csavarhúzó készlet 7 db, CrV

Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: SL; mágneses 
hegy; két anyagból készült, csúszásmentes 
markolat

Csavarhúzó lapos, CrV

cikkszám leírás
06A002 3x75mm
06A003 4x100mm
06A004 5x100mm
06A006 6x38mm
06A007 6x125mm
06A008 6x150mm
06A009 8x175mm

06B051 
Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); VDE 1000V 
tanúsítvány; szabvány: EN 60900; készlet: 
SL2,5x75mm/SL4x100mm/SL5,5x125mm/
PH0x80mm/PH1x80mm/PH2x100mm/
PZ1x80mm/PZ2x100mm

Szigetelt csavarhúzó készlet 8db

06B050 
S2 acél, kettős anyagú TPR nyél, mágneses 
hegyek. Csavarhúzók mellékelve: -SL: 
3x100 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm; -PH: 
1x80 mm, 2x100 mm

Szigetelt csavarhúzó készlet 5db

50A001 
Ergonomikus fogantyúk 
csúszásmentes anyagból, hossza 
150mm, anyaga CrV6150, 4db.

Kaparók 4 db, CrV6150

50A005 
Ergonomikus fogantyúk 
csúszásmentes anyagból, hossza 160, 
240mm, anyaga 40Cr, 9db.

Kaparók 9 db 40Cr

Anyaga: szénacél; átmérő: 19 mm; 
hossza: 300 mm; fogantyú és fedél 
műanyagból.

Véső kézvédővel, CS

cikkszám leírás
13P010 16x300mm
13P020 19x300mm
13P021 19x400mm

1270 
Kovácsolt és edzett acél, 
csúszásmentes gumival borított 
nyél, hossza: 205 mm.

Rabicfogó

06A500 
2 az 1-ben mágnesező és demagnetizáló, anyag: 
ABS. Használja mágnesező és demagnetizáló 
bitek és csavarhúzó bitek mágnesezéséhez.

Magnetizáló/demagnetizáló 

ÚJDONSÁG!

CrV

-40%

-40%

-40%
-40%

-40%

-40%

-40%

-40% -30%

-40%
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Anyag: acélhuzal/műanyag 
fogantyú; 4 sorban elhelyezett 
huzal; kontúros fogantyú

Drótkefe, 4 soros

cikkszám leírás
2001P 4 soros

2001P02 5 soros

700mm, 17 fog, gumi markolat

HM fogú fűrész gázbetonhoz

cikkszám leírás
1227 700mm/17
1228 700mm/34
1229 550mm/23

2001P11 
Felhasználás: fém, fekete 
acél (nem használható 
rozsdamentes acélhoz), anyag: 
acélhuzal műanyag, négysoros 
(4x16), sörtetípus: egyenes, 
hossza: 260mm.

Acél drótkefe, 4 soros, 
260 mm hosszú, két 

anyagból készült nyéllel

2001P36 
Alkalmazás: fémek tisztítása, 
beleértve a rozsdamentes 
acélt is, anyag: rozsdamentes 
acélhuzal műanyag, öt sor 
(5x11), sörtetípus: egyenes, 
hossza: 180mm.

Drótkefe 5 soros, 
rozsdamentes acél, 

180mm, két anyagból 
készült nyéllel

Fogak: 3 oldalon élezett és 
edzett, 7 TPI, kettős anyagú 
fogantyú, kontúrozott

Rókafarkú fűrész

cikkszám leírás
1211 400mm
1212 450mm
1213 500mm

1215 
Munkahossz: 300 mm, gumival 
borított fogantyú, edzett fogak, 
2 él, fogak száma: 12 fog/
hüvelyk

Illesztőfűrész

1218 
Munkahossz: 450 mm, fogak: 
2 oldalon élezett és edzett, 
7 TPI, két anyagú fogantyú, 
profilozott

Rókafarkú fűrész

1224 
Penge hossza: 150 mm, penge 
rögzítése fém gombbal, 3 penge 
mellékelve

Fémfűrész

1226 
Pengehossz: 300 mm, fém 
konstrukció, penge rögzítése fém 
gombbal, a penge 90°-os és 45°-os 
szögben állítható, gumírozott 
fogantyú

Fémfűrész

2001P22 
Alkalmazás: színesfémek 
tisztítása, anyag: sárgarézhuzal   
műanyag, négy sor (4x16), 
sörtetípus: hullámos (krimpelt), 
hossza: 260 mm.

Drótkefe, 4 soros, 
sárgaréz, hossza 

260mm

2001P23 
Cél: színesfémek tisztítása, 
anyaga: sárgarézhuzal   
műanyag, négy sor (4x11), 
sörtetípus: hullámos (krimpelt), 
hossza: 285mm, kaparó.

Drótkefe, 4 soros, 
sárgaréz, 285mm 

hosszúságú

1243 
Hosszabbító fogó 160 mm

Telefonfogó 160 mm 
egyenes

1260M5 
Anyaga: szénacél/
gumi; hossza: 115 mm; 
csúszásmentes markolat

Műszerész 
homlokcsípőfogó 115mm

1260M4 
Anyaga: szénacél/
gumi; hossza: 115 mm; 
csúszásmentes markolat

Műszerész oldal fogó 
115mm

1260M3 
Anyaga: szénacél/
gumi; hossza: 130 mm; 
csúszásmentes markolat

Műszerész 
hosszabbított hajlított 

130mm

1260M2 
Anyaga: szénacél/
gumi; hossza: 130 mm; 
csúszásmentes markolat

Műszerész 
hosszabbított egyenes 

130mm

1260M1 
Anyaga: szénacél/
gumi; hossza: 115 mm; 
csúszásmentes markolat

Műszerész univerzális 
fogó 115mm

1256 
Anyaga: CrV acél; hossza: 
160 mm; csavarral és anyával 
állítható pofák

Szigetelés lehúzó 
160 mm

1253 
Anyaga: szénacél; hossza: 
160 mm; állkapcsok síkba 
állítva

Csípőfogó 160mm

1252 
Anyaga: szénacél; hossza: 
160 mm; kerek pofák

Egyenes fogó 160mm

Anyaga: szénacél; hossza: 
140 vagy 180 mm; két anyagból 
készült fogantyú

Oldal csípőfogó

cikkszám leírás
1246 140 mm
1248 180 mm

1249 
Anyaga: szénacél; hossza: 
150 mm; hajlított és hosszúkás 
állkapcsok

Hajlított fogó 150mm

2001P46 
Alkalmazás: fém, fa, műanyag, 
stb., anyag: nejlon műanyag, öt 
sor (5x11), sörtetípus: egyenes, 
hossza: 180mm.

5 soros drótkefe, nejlon, 
180mm, két anyagból 

készült nyéllel

2001P32 
Alkalmazás: fémek tisztítása, 
beleértve a rozsdamentes 
acélt is, anyag: rozsdamentes 
acélhuzal műanyag, négy sor 
(4x16), sörtetípus: egyenes, 
hossza: 260mm.

Drótkefe, 4 soros, 
rozsdamentes acél, 

260mm, két anyagból 
készült nyéllel

2001P33 
Alkalmazás: fémek tisztítása, 
beleértve a rozsdamentes acélt is, 
anyaga: rozsdamentes acélhuzal 
műanyag, háromsoros (3x19), 
sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm.

Drótkefe 3 soros kaparóval, 
rozsdamentes acél, 340mm, 
két anyagból készült nyéllel

Anyaga: szénacél; hossza: 150, 
180 vagy 200 mm; lapos és 
kerek tárgyak megfogása.

Kombinált fogó

cikkszám leírás
1240 150mm
1241 180mm
1242 200mm

Felhasználás: fém, fekete acél 
(nem rozsdamentes acélhoz), 
anyag: acélhuzal műanyag, 
háromsoros (3x19), sörtetípus: 
egyenes, hossza: 340mm, 
kaparógép

Acél drótkefe, 3 soros, 
hossza 340mm

cikkszám leírás
2001P13 3x19
2001P14 4x11

2001P70 
Típus: háromsoros (3x7), 
sörtetípus: egyenes, kefehossz: 
kefék: 175mm, kefék tartozéka: 
acél, nejlon és sárgaréz drót.

Drótkefe készlet 
3 db, 3 soros, 175mm, 

műanyag nyéllel

2001P71 
Típus: háromsoros (3x11), 
sörtetípus: egyenes, kefehossz: 
225mm, kefék: rozsdamentes 
acél, nejlon és sárgaréz drót.

Drótkefe készlet 
3 db, 3 soros, 225mm, 

műanyag nyéllel

1222 
Penge hossza: 110 mm, 
fűrészmagasság: 265 mm, nyél 
fából, 5 fűrészlap mellékelve
Kiegészítő termékek: 
1202 Tartalék fűrészlapok 
fához 125mm  

Lombfűrész fához

2001P72 
Típus: háromsoros (3x8), 
sörtetípus: egyenes, kefehossz: 
kefék: 180mm, kefék tartozéka: 
acél, nejlon és sárgaréz drót.

Drótkefe készlet 3 db, 
3-soros, 180mm, két 

anyagból készült nyéllel

2001P21 
Alkalmazás: színesfémek 
tisztítása, anyaga: 
sárgarézhuzal   műanyag, 5 sor 
(5x11), sörtetípus: hullámos 
(krimpelt), hossza: 180 mm.

Drótkefe 5 soros 
sárgaréz, hossza 

180mm

Külső hajlított orrú fogó, 
anyaga CRV, hossza 
180mm, hegyének átmérője 
1,8mm, 19-60mm-es 
gyűrűsbilincsekhez, 
ergonomikus fogantyúval.

Seeger gyűrű fogó 
180mm, külső hajlított

cikkszám leírás
1254A05 külső
1254A11 belső

Egyenes külső fogó, anyaga 
CRV, hossza 180mm, hegyének 
átmérője 1,8mm, 19-60mm-es 
gyűrűsbilincsekhez, ergonomikus 
fogantyúval.

Seeger gyűrű fogó 
180mm, kívülről 

egyenes

cikkszám leírás
1254A02 kívülről egyenes
1254A08 belülről egyenes

2003P 
Alkalmazás: színesfém felületek 
tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal   
műanyag, háromsoros (3x19), 
sörtetípus: hullámos (krimpelt), 
hossza: 340mm.

Drótkefe, 3 soros, sárgaréz, 
340mm, műanyag nyéllel
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13M818 
Súly: 1,500g; szár: kovácsolt 
szénacél; markolat: üvegszál; 
gumivédő a pengén; ék

Fejsze

hegy: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszálas; 
gumivédő a pengén; gumigyűrű a markolat 
védelmére.

Balta

cikkszám leírás
13M810 600 g
13M811 800 g
13M812 1000 g
13M813 1250 g
13M814 1500 g

13M809 
Súly: 2000g; szár: kovácsolt 
szénacél; markolat: bükkfa; 
gumivédő a pengén; ék

Fejsze

13M450 
Súly: 600g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: 
üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

Kőműves kalapács

13M490 
Súly: 300g; szár: kovácsolt, edzett; munkadarab 
keménysége: 45-53 HRC

Hegesztő kalapács

Penge: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; 
gumivédő a pengén; ék

Balta

cikkszám leírás
13M800 600 g
13M801 800 g
13M802 1000 g
13M803 1250 g
13M804 1500 g

13M440 
Súly: 600g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: 
üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

Ács kalapács

13M430 
Súly: 450g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: 
üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

Ács kalapács

13M253 
Súly: 225g; hossz: 300mm; szár: gumi/műanyag; 
nyél: üvegszál TPR; kétrészes szár - különböző 
keménységű az igényeknek megfelelően.

Gumikalapács - gumi

13L160 
Anyaga: acél; hossza: 600mm; 
súlya: 1000g; körömkihúzó

Feszítő 600mm, 1000g, 
29x16 profilméret

Szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; 
gumírozott markolat, munkadarab keménysége 
48-56 HRC

Lakatos kalapács

cikkszám leírás
13M420 300g
13M421 500g
13M422 800g
13M423 1000g

Szár: kovácsolt, edzett; nyél: bükkfa; 
munkadarab keménysége 48-56 HRC

Lakatos kalapács

cikkszám leírás
13M400 100g
13M401 200g
13M402 300g
13M403 500g
13M404 800g
13M405 1000g
13M406 1500g
13M407 2000g
13M408 4kg
13M409 6kg

13M160 
Súly: 1,25 kg; hossza: 320 mm; szárátmérő: 
90 mm; akadály: gumi; nyél: acél; gumírozott 
nyél

Gumi bádogos kalapács

13M252 
Súly: 520g; szárátmérő: fogantyú: fa; szár: 
65mm; akadály: gumi; nyél: fa

Gumikalapács - fából készült

13M15 
Tartalmazza a gumi borítást
Kiegészítő termékek: 
13M151 Gumi csatlakozó 1,5kg burkoló 
kalapácshoz  

Burkoló kalapács 1,5kg

13M10 
Tartalmazza a gumi borítást
Kiegészítő termékek: 
13M101 Gumi csatlakozó1,0kg  burkoló 
kalapácshoz  

Burkoló kalapács 1kg

13L130 
Anyaga: acél; hossza: 300mm; 
súlya: 380g; szögkihúzó; gumi 
nyél

Feszítő 300mm, 380g

13L161 
Anyaga: acél; hossza: 600mm; 
súlya: 1700g; körömkihúzó

Feszítő 600mm, 1700g, 
25x19 profilméret

13M290 
Hossz: 260mm; szár átmérő: nyél: acél; 
kétrészes szúrószerszám - különböző 
keménységű az igényeknek megfelelően.

Gumikalapács - acél

Szár: PU/Nylon; nyél: hickoryfa; kétrészes szár - 
igény szerint változó keménységű.

Gumikalapács

cikkszám leírás
13M301 28mm
13M302 35mm
13M303 45mm

Hossz: 330mm; szár: acél; nyél: hickoryfa; szár 
kétféle formájú (ívelt és lapos)

Lemezkalapács

cikkszám leírás
13M311 450g
13M313 900g

13M251 
Súly: 310g; szárátmérő: Fogantyú: fém; szár: 
40mm; akadály: gumi; fogantyú: fém

Gumikalapács - fém

13L140 
Anyaga: acél; hossza: 400mm; 
súlya: 500g; körömkihúzó

Feszítő 400mm, 560g, 
21x11 profilméret

Bükkfa, ék alakú kivágással. Különböző méretek 
[szár súlya; nyél hossza].

Fából készült nyél

cikkszám leírás
80C200 0,3-0,7kg; 32cm
80C201 0,7-1,5kg; 36 cm
80C202 0,8-2kg; 40cm
80C203 2-3kg; 50cm
80C205 4-6kg; 70cm
80C206 5-8kg; 80cm
80C207 8-10kg; 90cm

Bükkfa, ék alakú kivágással. Különböző méretek 
[pengesúly; nyélhossz].

Fából készült nyél

cikkszám leírás
80C210 0,6kg; 36cm
80C212 1kg; 50cm
80C213 1-1,25kg; 60cm
80C214 1,25-1,8kg; 70cm
80C215 1,8-2kg; 80cm

80C217 
bükkfa, 4kg-ig, hossza 90cm

Fából készült nyél

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
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Anyag: CrV acél; típus: S állítható kulcs; edzett és 
csiszolt pofák; reteszelő állítóanyák

Állítható csőkulcs CrV

cikkszám leírás
12C05S 1/2” S
12C10S 1” S
12C15S 1 1/2” S
12C20S 2” S

1265H 
Hossz: 700 mm; max. hajlítási szög 180°; csőátmérőkhöz: 15 és 
22mm

Csőhajlító

12A510 
Pofaszélesség - 100mm, pofatávolság 100mm, 
csőbefogó pofák, a satu 360º-os forgatásának 
lehetősége függőlegesen és vízszintesen, 
skála, amely lehetővé teszi a pofák elforgatási 
szögének beállítását a satu, tengelyéhez képest, 
a satu öntöttvasból készült, edzett acél pofák, 
kalapácsoló üllő, forgatható talapzat a padlóhoz 
rögzítés lehetőségével

Többfunkciós forgatható satu 100mm

12H001 
Méretek 14x42cm

WC pumpa

07A78 
A vágott szálak tartománya: A készlet 
a következőket tartalmazza: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 
1 1/4”; a készlet a következőket tartalmazza: 5 db 
menetvágó, racsnis racsni; hordtáska

Cső menetmetsző készlet

Anyag: szerszámacél; kovácsolt és edzett pofák; 
a pofák belseje hornyolt; gomb a pofaszélesség 
beállításához.

Stillson csőfogó 250 mm állítható

cikkszám leírás
12D125 250mm
12D135 350mm
12D145 450mm

1266 
Méretek kibontva: 1300x220 mm; gyűrűátmérő: 
16/20/25/32 mm; U és H típusú szorítógyűrűk 
használhatók.

Csőprés fogó

Anyaga: CrV acél; 3 hosszúságban kapható; 
csúszásmentes gumival borított fogantyú

Csőfogó kulcs állítható CrV

cikkszám leírás
1267 250mm

1267C07 200mm
1267C12 300mm

Anyag: CrV acél; típus: 90°-os állítható kulcs; 
edzett és csiszolt pofák; reteszelő állítóanya

Állítható csőkulcs CrV

cikkszám leírás
12C1090 1” 90°
12C1590 1,5” 90°
12C2090 2” 90°

Anyag: CrV acél; típus: 45°-os állítható kulcs; 
edzett és csiszolt pofák; reteszelő állítóanya

Állítható csőkulcs CrV

cikkszám leírás
12C1045 1” 45°
12C1545 1½” 45°
12C2045 2” 45°

Anyag: öntöttvas/acél; forgatható talapzat; 
öntöttvas test; 2 méretben kapható

Satu 125 mm lakatos forgatható

cikkszám leírás
12A412 125mm/9.5kg
12A415 150mm/15kg
12A420 200mm/13kg

Anyag: horganyzott 
acél; fa nyél; különböző 
átmérők és hosszúságok

Lefolyótisztító spirál

cikkszám leírás
12H603 6mm x 3m
12H605 6mm x 5m
12H803 8mm x 3m
12H805 8mm x 5m
12H810 8mm x 10m
12H903 10mm x 3m
12H905 10mm x 5m
12H910 10mm x 10m

Anyag: CrMo acél, csúszásmentes gumival 
borított kontúros markolat

Csapszegvágó

cikkszám leírás
12P51411 350mm max ø7mm
12P51811 450mm max ø8mm
12P52411 600mm max ø10mm
12P53011 750mm max ø13mm
12P53611 900mm max ø15mm

Hossza 250mm; max. lemezvastagság: 1,2mm; 
pengék CRV acélból, * - egyenes, sárga, ** - 
balra, zöld, *** - jobbra, piros

Lemezvágó olló - CRV

cikkszám leírás
12P001 *
12P002 **
12P003 ***

A464011 
Maximális átmérő: 42 mm; PVC/PP/PB 
csövekhez

Műanyagcső vágó

12H920 
Felhasználás: szennyvízcsövek 
duguláselhárítására fúróval vagy csavarhúzóval: hossza: 7,6 m, 
átmérő: 6x1,3 m, kivitel: horganyzott, anyag: rugóacél, PP.

Csőtisztító spirál 7.6m, fúrógéphez

12P004 
lemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen 
szerszám lemezek hajlításához és 
hajtogatásához, anyag szénacél #45, hossza 
260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, 
egyenes pofák, munkaszög 180°, PVC 
fogantyúval.

Tetőfedő fogó egyenes 260mm

12P006 
fémlemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen 
szerszám fémlemezek hajlításához és 
hajtogatásához, anyaga szénacél #45, hossza 
260mm, pofaszélesség 60mm, feketézett, 
hajlított pofák, munkaszög 90°, PVC fogantyúval.

Tetőfedő fogó 90°-os eltolással 
260mm

12P005 
fémlemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen 
szerszám fémlemezek hajlításához és 
hajtogatásához, anyaga szénacél #45, hossza 
260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, 
hajlított pofák, munkaszög 45°, PVC fogantyúval.

Tetőfedő fogó 45°-os eltolással 
260mm

1260P06 
Krimpelő fogó kerek pofákkal, nyílás max. 
50mm, állítócsavar, termékhossz 250mm, anyag 
CrV, felület nikkelezett, fogantyúk TPR

Szorító fogó, univerzális, kerek 
250mm, CrV, TPR markolat

1260P08 
Hosszabbító fogó, nyílás max 50mm, 
állítócsavar, termékhossz 250mm, anyag CrV, 
felület nikkelezve, markolat TPR

Szorító fogó, hosszított, 250mm, CrV, 
TPR markolat

1260P03 
Krimpelő fogó kerek pofákkal, pofanyitás 
max. 50 mm, állítócsavar, termékhossz 
250 mm, anyag: szénacél CS a testhez, CrV acél 
a pofákhoz, felület nikkelezve.

Szorító fogó, univerzális, kerek 
250mm

12H007 
Alkalmazás: Csövek feldolgozása vágás után, éles marások 
eltávolítása, csövek előkészítése összeszereléshez, csövek, 
sík felületek és lemezek megmunkálása. Réz, acél, alumínium, 
sárgaréz, öntöttvas és műanyag csövek megmunkálásához. 
Termék hossza 130mm, pengehossz 46mm, pengehossz 3mm, 
testátmérő 18,5mm, alumínium test, 1 pengét tartalmaz, feketített 
HSS M2.
Kiegészítő termékek: 
12H008 Cserélhető pengék a sorjázóhoz, készlet  

130 mm-es sorjázó

ÁR
SZUPER
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M311.105 
Szín: mix; mennyiség: 240 db. 
(tégelyenként)

Kulcstartó, különböző 
színekben

M311.104 
Szín: fehér; mennyiség: 40 db 
(tégelyenként)

Mini összecsukható 
vonalzó - kulcstartó

M311.103 
rendelési min. 40db- 1csomag

Mini mérőszalag - 
kulcstartó

M311.102 
80 db Vitrines tégelyben

Mini vízmérték - kulcstartó
M311.101 
80 db Vitrines tégelyben

Mini sniccer - kulcstartó

M311.110 
Mini zsebkés kulcstartóként; szín: fekete; 
darabszám a csomagban: 50 db.

Mini zsebkés - kulcstartó

M311.100 
Szín: mix (fekete, piros, kék, kék, zöld); 
mennyiség: 80 db (tégelyenként)

Mini filctoll

L1030 
fehér fény COB főfény max 200lm (100% / 50% 
funkciók), SMD fény 70lm, piros fény (folyamatos 
/ villogó funkciók), működési tartomány 60m, 
akkumulátor 3.7V 1200mAh, kisütési idő 2-5h, 
töltési idő 2-3h, USB-C töltés, IP43, kábel 
tartozék.

Összecsukható zseblámpa 200lm

L1014 
LED fehér fény max 650lm (100%/ 50%/30% 
funkciók), SMD fehér meleg fény (100%/50% 
funkciók), SMD piros fény (folyamatos/ villogó 
funkciók), működési tartomány 100m, IP44, 
akkumulátor 3,7V 1800mAh, üzemidő: 5h, töltési 
idő 4-5h, USB-C töltés, alacsony töltöttségi szint 
jelzőfény, szögbeállítás, kábel tartozék.

Fejlámpa 650lm

L0911 
Fényáram: 360lm/180lm, 3 üzemmód, védelmi 
osztály: IPX4, 3,7 V-os, 1800 mAh-s li-Ion 
akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel 
tartozék), a termék további felszereltsége: 
akasztóhorog, mágnes a házban.

Zseblámpa 360lm COB LED 3.7V

L1068 
SAMSUNG 2835 LED, fényáram: 500-5000lm, 
3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, tápellátás: 
230V / li-Ion akkumulátor 7,3V 4000mAh (töltő 
tartozék), üzemidő: 2 világítási szín: hideg szín / 
meleg szín. A termék állvánnyal felszerelt.

SMD LED összecsukható lámpa 
5000lm

L0951 
fehér lézer LED 1000lm (funkciók 100% / 
50% / 30% / villogó / SOS), zoom, 2200mAh 
akkumulátor, USB-C töltés, IPX4, kábel tartozéka

LED-es zseblámpa 1000lm

Színhőmérséklet: 6500K; 
Védettségi fok: IP65, 
állítható világítási szög; 
Energiaosztály: F (ex A), 
állvány, IP65,

SMD LED műhelylámpa 900 lm

cikkszám leírás
L1073-1 10W/900lm
L1073-2 20W/1800lm
L1073-3 30W/2700lm
L1073-5 50W/4500lm
L1073-9 100W/8500lm

L1033 
SMD LED   COB LED, fényáram: elöl 1000lm/
hátul 400lm, 3 üzemmód, védelmi fokozat: 
IP20, tápegység: akkumulátor 3,7V 2600mAh, 
üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék 
ezen felül rendelkezik: mágnes a házban és 
powerbank funkcióval.

Összecsukható zseblámpa 
1000/400 lm

L1012 
COB sáv max 300lm (funkciók 100%/30%), 
SMD spot max 105lm (funkciók 100%/30%), 
működési tartomány 20m, mozgásérzékelő, 
IP22, akkumulátor 3,7V 800mAh, üzemidő: 2-3h, 
töltési idő 4h, USB-C töltés, kábel tartozék.

Fejlámpa 300lm

Fényáram: 1500lm; 
Színhőmérséklet: 6500K; 
Védettségi fok :IP65; 
Állítható állvány: 750-
1500mm; széles sugárzási 
szög

Műhelylámpa 20W SMD LED, 1500 lm

cikkszám leírás
L1071-2 20W/1500lm
L1071-3 30W/2250lm
L1071-5 50W/4000lm

SMD LED, színhőmérséklet: 
6500K; védelmi osztály 
:IP65; állítható állvány max 
1630 mm; széles fényszög, 
energiaosztály: F (ex A), 
állvány, IP65

Műhelylámpa 1800 lm

cikkszám leírás
L1074-2 20W/1800lm
L1074-3 30W/2700lm
L1074-5 50W/4500lm

L1069 
Fényáram: 1200-4500lm, 
3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, 
li-Ion 7,3V 4000mAh akkumulátor 
töltése USB C aljzaton keresztül 

(USB-C kábel tartozék), üzemidő: A termék 
további felszereltsége: állvány, forgatható 
kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban és 
powerbank funkció.      

Összecsukható lámpa 4500lm SMD 
LED, 7,3V 2 színű fény

DEPP1600 
Akkumulátor kapacitás 16000mAh/ 59.2Wh, Li-Ion akkumulátor, 
Méretek 227*101.5*56mm, Súly 742.5g, Kimeneti portok - PD 
18W; USB1 gyors töltés 5V/2.4A; USB2 QC3.0; DC 12-16V/10A; 
Bemeneti port - kétirányú PD18W, 12V Jump Start, Indítási áram 
800A, Csúcsáram 1600A, LCD kijelző, 3W LED-es zseblámpa 
(folyamatos fény, stroboszkóp, SOS), Védelmek: túltöltés elleni 
védelem, túlkisülés elleni védelem, fordított polaritás elleni 
védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, 
termikus védelem, Tartalmazza: vészhelyzeti motorindító kábelek 
intelligens védelmi rendszerrel, tartalmazza: USB kábel, tok.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 
16000mAh

DEPP0800 
Akkumulátor kapacitás 8000mAh (29.6Wh), Li-Ion akkumulátor, 
Méretek 151*80*29mm, Súly 326g, Kimeneti portok - USB1: 
5V/2.1A; Bemeneti port - USB-C (5V/2A), 12V Jump Start, Indítási 
áram 250A, Csúcsáram 1200A, LED töltöttségi szintjelző, 1W 
LED-es zseblámpa (folyamatos fény, stroboszkóp, SOS), Iránytű, 
Védelmek: túltöltés elleni védelem, túlkisülés elleni védelem, 
fordított polaritás elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, 
túlterhelés elleni védelem, termikus védelem, Tartalmazza: 
vészhelyzeti motorindító kábelek intelligens védelmi rendszerrel, 
USB kábel mellékelve, hordtáska.

Powerbank motorindító funkcióval, 8000mAh

DEPP1201 
Akkumulátor kapacitás 12000mAh (44.4Wh), Li-Ion akkumulátor, 
Méretek 190*85.8*39mm, Súly 520g, Kimeneti portok - gyors 
töltés 5V/2.4A; 5V/ 1A; Bemeneti port - C típusú, 5V/ 3A, 12V 
Jump Start, Indítási áram 350A, Csúcsáram 1800A, LCD kijelző - 
töltésjelző, 1W LED zseblámpa (folyamatos fény, stroboszkópos 
fény, SOS), Védelmek: Túltöltés elleni védelem, túlkisülés 
elleni védelem, fordított polaritás elleni védelem, rövidzárlat 
elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, termikus védelem, 
Tartalmazza: vészhelyzeti motorindító kábelek intelligens 
védelmi rendszerrel, tartalmazza: USB kábel, hordtáska.

Powerbank motorindító funkcióval, LCD kijelzővel, 
12000mAh

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
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DED7540 
Fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet-
szabályozás, maximális fűtési hőmérséklet 
420°C
Kiegészítő termékek: 
DED75401 Sárgaréz fej, 4,8mm, DED7540-es 
géphez, 2db  

Forrasztó 40W, hőmérséklet 
szabályozás

DED7538 
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, 
megvilágítás
Kiegészítő termékek: 
DED75381 Tartalék forrasztópálca CU/Acél, 3db, 
DED7538-as géphez  

Transzformátoros forrasztó készülék 
200W

DED7536 
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, 
megvilágítás
Kiegészítő termékek: 
DED75361 Tartalék forrasztódrót, nikkelezett 
réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez  

Transzformátoros forrasztó 175W

DED7535 
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, 
megvilágítás
Kiegészítő termékek: 
DED75361 Tartalék forrasztódrót, nikkelezett 
réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez  

Transzformátoros forrasztó 100W, 
lámpával

31LL62503 
7x7x250mm 3db 60%SN Sn60Pb40E

Forrasztó ón

31LTOP40 
Súly: 40g; lengyel termék

Folyasztó paszta 40g

31LL63820 
318 hosszú 200g Sn60Pb40E

Háromszögletű rúd forrasztó ón

31LKAL45 
Súly: 45g; lengyel termék

Fenyőgyanta 45g

2,5 mm 97%SN SN97Cu3

Forrasztó ón

cikkszám leírás
31L92505 50 g
31L92525 250 g

1,0 mm, 60%SN, Pb40Sn60

Forrasztódrót folyasztószerrel

cikkszám leírás
31L61005 50 g
31L61010 100 g

31L61001 
Átmérő: 1,0 mm; súly: 10g; ötvözet: Pb40Sn60; 
lengyel termék

Ón fluxussal

31L51505 
1,5mm, 50g, 50%SN, Pb50Sn50

Forrasztódrót folyasztószerrel

40%SN, Pb60Sn40

Forrasztódrót folyasztószerrel

cikkszám leírás
31L42005 50 g
31L42010 100 g
31L42020 200 g

31L00190 
190 mm, alumínium

Ónszívó pumpa

DED7545 
Teljesítmény: 4V / 36W, 4V / 2000mAh lítium-
ion akkumulátor, bemelegedési idő: 6s, működési 
idő: 40 perc, töltési idő: 3-4 óra, maximális fűtési 
hőmérséklet: 450°C. Tartalmazza: 25 mm-es 
USB-C kábel, 2,5 g ø1,0 mm-es forrasztó ón, 
szivacs a forrasztóhegy tisztításához, reszelő 
a forrasztóhegy tisztításához.

Akkumulátoros ellenállásos 
forrasztó 4V 2,0Ah, USB

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

Forrasztó 40W

cikkszám leírás
DED7530 40W
DED7531 60W
DED7532 100W

DESMI201M 
Gázvédett MIG/ MAG ívhegesztéshez, MMA hegesztéshez fedett 
elektródával és TIG LIFT hegesztéshez nem olvadó elektródával. 
Tápfeszültség 230V, Max MIG/MAG hegesztési áram 200A, Max 
TIG/MMA hegesztési áram 180A, Hegesztési áram beállítási 
tartomány 40-200A, Huzalátmérő 0,8-0,9-1,0mm (MIG/MAG), 
Elektróda maximum 4mm (MMA), Elektróda 2,4 maximum 4mm 
(TIG), Max huzal tekercs súlya 5kg, Technológiák: IGBT, HOT Start - 
könnyű ívgyújtás, Anti Stick rendszer, Arc force - indító hegesztési 
áram növelése, LCD kijelző.

IGBT MIG/MAG inverteres hegesztő, 200A, TIG, 
MMA funkcióval

DESMI171M 
Gázvédett MIG/ MAG ívhegesztéshez, MMA fedett elektródával 
és TIG LIFT nem olvadó elektródával történő hegesztéshez 
tervezték. Feszültség: Elektromos feszültség: 230V, Max MIG/ 
MAG hegesztőáram 160A, Max TIG/ MMA hegesztőáram 140A, 
Hegesztési áram beállítási tartomány 40-160A, Huzalátmérő 
0,8-0,9-1,0mm (MIG/ MAG), Elektróda 3,2mm-ig (MMA), Elektróda 
2,4-4mm (TIG), Max huzal tekercs súlya 5kg, Technológiák: IGBT, 
HOT Start - könnyű ívgyújtás, Anti Stick rendszer, Arc force - indító 
hegesztőáram növekedés, LCD kijelző.

IGBT MIG/MAG inverteres hegesztő, 160A TIG, 
MMA funkcióval

1260S2 
Pofa típusa: W; hossza: 230 mm; pofaszélesség: 
0-55 mm; anyaga: szénacél, nikkelezve

Hegesztő fogó, W típusú 230mm

1260S1 
Hegesztő fogó C-pofákkal, nyílás max. 75mm, 
mozgatható orr, állítócsavar, termékhossz 
280mm, anyag szénacél CS, felület nikkelezve.

Hegesztő fogó, C típusú 280mm

1260S3 
Hegesztő fogó lapos pofákkal, nyílás max 
45mm, állítócsavar, termékhossz 240mm, anyag 
szénacél CS, felület nikkelezve.

Hegesztő fogó, lapos 240mm

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!

DESMI151M 
Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, 
ANTI STICK- elektróda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési 
feszültség növelése, TIG - rövidzárlatos ívgyújtás.

Inverteres hegesztőgép IGBT MIG/MAG, 120A TIG, 
MMA funkcióval

E71T-GS AWS A5.20, műanyag orsó

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg

cikkszám leírás
DESMF08005 0,45kg
DESMF08010 1kg
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M9013 
Gumi borítású műanyag ház, fém vezető, gomb

Sniccer 18mm

M9024 
Készlet: 10 darab; nagy tartósság és élesség

Kampós tartalékpengék

Könnyű szintezés nagy távolságokra; könnyen 
leolvasható beosztás; 15, 20 vagy 25 m-es tömlő 
tartozék

Tömlős vízmérték tömlővel

cikkszám leírás
MW041 15m
MW042 20m
MW043 25m

Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, retesz

Sniccer 18mm

cikkszám leírás
M9015 1 db

M9015P 24 db

MW040 
szintezőkészlet (tömlő nélkül); könnyű 
szintezés nagy távolságokra; könnyen 
leolvasható beosztások

Tömlős vízmérték

Két skála (cm és hüvelyk), mindkét oldalon skála

Asztalos derékszög, alumínium

cikkszám leírás
ML2062 300x150 mm
ML2063 350x160 mm
ML2064 500x200 mm

Anyag: alumínium; profil falvastagság: 1,2 mm; 
3 fiola; végdugók; 7 hosszban kapható

POP vízmérték

cikkszám leírás
MD6040 40cm
MD6060 60cm
MD6080 80cm
MD6100 100cm
MD6120 120cm
MD6150 150cm
MD6200 200cm

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; 
fémvezető; retesz

Sniccer 18 mm, fém, gumirozott nyél

cikkszám leírás
M9017 1 db

M9017P 12 db

MC0906 
Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: ±3mm/10m 
lézerosztály: II; rögzítőmenet: 1/4”; önterülő tartomány: ±4°; eltérés riasztás; önnivelláló 
rendszerzár; OSRAM márkájú dióda

Multilézer 2D, zöld

Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

Tartalék pengék

cikkszám leírás
M9021 x1

M9021P x36

M9023 
Penge szélessége: 102 mm, 10 db-os készlet, 
ajánlott az M9020-hoz

Tartalék pengék

M9034 
A pengék szerelési szélessége: gumibevonatú 
alumínium fogantyú: 6 mm; 12 penge tartozék; 
gumibevonatú alumínium fogantyú

Többfunkciós precíziós kés, 9mm

M9038 
Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9036; nagy 
tartósság és élesség

Tartalék penge biztonsági késhez, 
M9036, 3db

Nylon bevonatú szíj; övcsipesz; automatikus zár; 
pontossági osztály: osztály: MID II, * tartóval

Mérőszalag

cikkszám leírás
M275 2m/16mm
M375 3m/16mm

M375P 3m/16mm *
M575 5m/16mm

M575P 5m/16mm *
M875 8m/25mm

M875P 8m/25mm *

ABS + gumiház, övcsipesz, auto-lock, 
pontossági osztály: MID II 
* tartóval

Mérőszalag

cikkszám leírás
M282 2m/16mm
M382 3m/19mm

M382P 3m/19mm *
M582 5m/19mm

M582P 5m/19mm *
M882 8m/20mm

M882P 8m/20mm *
M1082 10m/32mm

M9020 
102mm

Fém kaparókés

MD1004 
Anyaga: alumínium; hossza: 600mm; 
hatótávolság: 30m; pontosság: 0,5mm/1m; 
hullámhossz: 650nm; 2 fiola

Lézeres vízmérték

M9036 
Biztonságos használat; műanyag ház; 1 pengét 
tartalmaz

Biztonsági kés 1 vágópenge

Kapacitás 100 ml; rendeltetés: 
üvegvágás; gyártó ország: 
Németország

Silberschnitt olaj - 100ml

cikkszám leírás
S0271 100ml
S026 1l

MK0620 
Szögmérési tartomány: 0-270°, injekciós üvegek 
száma: 2, hossz: 620mm, anyag: alumínium, 
kiegészítés: ceruza, gyűrűsbilincs, pozícionáló 
csúszka

Állítható szögmérő vízmértékkel

S100.01

Silberschnitt üvegvágókés (6 acél 
kerék), bőrtasak

MC0930 
Gyors és pontos mérésekhez építési, felújítási és szerelési munkák során. Mérési tartomány 360 
(4x90°), háttérvilágítású LCD kijelző, mérési egység °deg / % / mm/m / IN/FT, pontosság 0,1° 0° és 
90° esetén / ±0,2° más szögek esetén, felbontás ±0,05°, 4 oldali mágnes, automatikus kikapcsolás 
5 perc után, energiaellátás Li-ion 3,7V/300mAh, üzemidő 4h, ABS anyag, funkciók: REF nullázás 
bármely helyzetben (referencia mérés), HOLD a mérési eredmény memorizálása. Tartalmazza: 
mérőműszer, használati útmutató, USB-C kábel, szövet tok.

Digitális szögmérő

ÚJDONSÁG!

11Z002 
Ajánlott kapcsok típusa: D53, hajtási erő 
beállítása

Kárpitos tűzőgép 6-14mm

11Z001 
Tűzőkapocs típusa: D53; támogatott magassági 
tartomány: 4-8mm; a meghajtóerő beállítása

Kárpitos tűzőgép 4-8 mm

ÁR
SZUPER

Szögtípus: D53; magasság: 6-14 mm; vastagság: 
0,7 mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

Tűzőkapocs D53 típus

cikkszám leírás
11Z106 6mm
11Z108 8mm
11Z110 10mm
11Z112 12mm
11Z114 14mm

Penge szélessége: zárszerkezet: 18 mm; ház: 
fém; reteszes zárszerkezet

Trapéz alakú fémkés 18mm

cikkszám leírás
M9033 18 mm
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edzett bilincs, nikkelezett 
kivitel, sárgaréz betét, 
maratott kulcs 4db

Nikkelezett öntöttvas csapszeges 
lakat 40mm

cikkszám leírás
11U150 40mm
11U152 60mm

Edzett zárószár, krómozott 
felület műanyag borítással, 
sárgaréz betét, 3db 
kulcs. A termék bemutató 
egységben kerül forgalomba

Öntöttvas rombusz lakat műanyag 
tokban

cikkszám leírás
11U110 30mm, 12 db.
11U111 40mm, 12 db.
11U112 50mm, 6 db.
11U113 60mm, 6 db.

edzett bilincs, szatén 
nikkelezett felület, sárgaréz 
betét, maratott kulcs 4db

Nikkelezett öntöttvas lakat 50mm, 
szatén

cikkszám leírás
11U140 50mm
11U142 70mm

Edzett zárószár, porszórtan 
bevonva, 3db kulcs.

Öntöttvas lakat

cikkszám leírás
11U100 30mm
11U101 40mm
11U102 50mm
11U103 60mm

Edzett zárószár, hosszú 
kengyel, krómozott felület 
műanyag kupakkal, 
sárgaréz hengerrel, 3 db 
kulcs

Öntöttvas rombusz alakú lakat 
műanyag tokban, hosszú kengyellel

cikkszám leírás
11U111-L 40mm, 12 db.
11U112-L 50mm, 6 db.

vas zártest, műanyag 
kupak, tömör sárgaréz 
henger, edzett, gumírozott 
zárószár, 3 kulcsot 
tartalmaz, korróziógátló, 
porzáró

Lakat IP65 vízálló borítással

cikkszám leírás
11U171 45mm
11U173 55mm

vas zártest, műanyag kupak, 
tömör sárgaréz henger, 
edzett hosszú gumírozott 
zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, 
korróziógátló, porzáró. 

Lakat IP65 vízálló borítással, hosszú 
kengyellel

cikkszám leírás
11U171-L 45mm
11U173-L 55mm

11U160 
sárgaréz, 3 gyűrűs kombinációs zár

Sárgaréz lakat kombinációs zárral 
25mm

11U130 
edzett, rézzel bevont öntöttvas, 3db kulcs

Rézbevonatos lakat 40 mm hosszú 
kengyellel

edzett, rézzel bevont 
öntöttvas, 3db kulcs

Rézbevonatos lakat 30mm

cikkszám leírás
11U120 30mm
11U121 40mm
11U122 50mm
11U123 60mm

szalagszélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél 
horganyzott, többi rész rozsdamentes acél 201

Tömlőbilincs W2 acél

cikkszám leírás
11K1012 8-12
11K1016 10-16
11K1020 12-20
11K1027 16-27
11K1032 20-32
11K1040 25-40
11K1050 32-50
11K1060 40-60
11K1070 50-70
11K1080 60-80
11K1090 70-90
11K1100 80-100
11K1110 90-110
11K1120 100-120
11K1130 110-130
11K1140 120-140
11K1150 130-150
11K1160 140-160
11K1170 150-170
11K1180 160-180
11K1200 180-200
11K1220 200-220
11K1240 220-240

különböző méretek; csomagonként: 
vagy 100db

Kábelkötegelő - 
fehér

cikkszám leírás
11AB25202 2,5x200mm x100
11AB25102 2,5x100mm x100
11AB25142 2,5x140mm x100
11AB36141 3,6x140mm x25
11AB36142 3,6x140mm x100
11AB36201 3,6x200mm x25
11AB36202 3,6x200mm x100
11AB36301 3,6x300mm x25
11AB36302 3,6x300mm x100
11AB48201 4,8x200mm x25
11AB48202 4,8x200mm x100
11AB48301 4,8x300mm x25
11AB48302 4,8x300mm x100
11AB48371 4,8x370mm x25
11AB48372 4,8x370mm x100
11AB76371 7,6x370mm x25
11AB90611 9x610mm x25

Újrafelhasználható, különböző méretekben; 
csomagonként: 50db

Újrafelhasználható kábelkötegelő 
fekete

cikkszám leírás
11CV48153 4,8x150mm x50
11CV48203 4,8x200mm x50
11CV48253 4,8x250mm x50
11CV48303 4,8x300mm x50
11CV72153 7,2x150mm x50
11CV72203 7,2x200mm x50
11CV72253 7,2x250mm x50
11CV72303 7,2x300mm x50
11CV74403 7,4x400mm x50
11CV74453 7,4x450mm x50
11CV74503 7,4x500mm x50

2.5x100mm (100db)

Kábelkötegelő - fekete

cikkszám leírás
11AC25102 2,5x100mm x100
11AC25142 2,5x140mm x100
11AC25202 2,5x200mm x100
11AC36141 3,6x140mm x25
11AC36142 3,6x140mm x100
11AC36201 3,6x200mm x25
11AC36202 3,6x200mm x100
11AC36301 3,6x300mm x25
11AC36302 3,6x300mm x100
11AC48201 4,8x200mm x25
11AC48202 4,8x200mm x100
11AC48301 4,8x300mm x25
11AC48302 4,8x300mm x100
11AC48371 4,8x370mm x25
11AC48372 4,8x370mm x100
11AC76371 7,6x370mm x25
11AC90611 9x610mm x25

4.8x150mm, 50db

Újrafelhasználható 
kábelkötegelő - fehér

cikkszám leírás
11BV48153 4,8x150mm x50
11BV48203 4,8x200mm x50
11BV48253 4,8x250mm x50
11BV48303 4,8x300mm x50
11BV72153 7,2x150mm x50
11BV72203 7,2x200mm x50
11BV72253 7,2x250mm x50
11BV72303 7,2x300mm x50
11BV74403 7,4x400mm x50
11BV74453 7,4x450mm x50
11BV74503 7,4x500mm x50

ÚJDONSÁG!
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N2000 
Vastag, porszórt acélprofilból, profilsapkákkal. 
Ülés strapabíró műanyagból, összecsukható. 
A szerkezetet a talajba betonozásra tervezték. 
Méretek: szélesség: 72 cm (11 borda)   1 db 
ingyenesen; magasság: 76 cm; mélység: 25 cm, 
A pad maximális terhelhetősége 200 kg. 
POLÍROZOTT TERMÉK

Temetői pad, összecsukható 72cm 
betonba öntéshez

N2001 
Vastag, porszórt acélprofilból, profilsapkákkal. 
Ülés strapabíró műanyagból, összecsukható. 
A szerkezetet úgy tervezték, hogy keményített 
talajhoz csavarozható legyen. Méretek: 
szélesség: 72 cm (11 borda)   1 cm ingyenesen; 
magasság: 76 cm; mélység: 25 cm, a pad 
maximális terhelhetősége 200 kg. POLÍROZOTT 
TERMÉK

Összecsavarozható temetői pad 
72cm, csavarozandó

Jelző a felújítási sírkövekhez, arany, 1 db

Jelölő sírkövek felújításához arany 
1db

DED8823C01 
Hatékony a makacs 
szennyeződésekre; 
nem színeződik el; nem 
kell hígítani; kőből, 
terrazzóból, márványból, 
gránitból, betonból készült 
felületekhez, Kapacitás: 
600ml.

Sírkő tisztító 600ml

DED8823C02 
Políroz és konzervál; véd az 
időjárás viszontagságaitól; 
nem kell hígítani; kőből, 
terrazzóból, márványból, 
gránitból, betonból készült 
felületekhez, űrtartalom: 
600ml.

Sírkő konzerváló folyadék 600ml

ÚJDONSÁG!
ÚJDONSÁG!
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Anyaga: latex; megfelel az EN388 szabványnak; 
légáteresztő; biztonságos fogást biztosít. *zöld, 
**rózsaszín

Latex védőkesztyű, habosított

cikkszám leírás
BH1007R07G 7 *
BH1007R08G 8 *
BH1007R09 9 *
BH1007R10 10 *

Anyaga: poliuretán   nejlon; rendelkezésre 
álló méretek: L és XL; vastag bevonat a kéz 
védelmére; extra varrás és megerősítés; 
megfelel az EN388 szabványnak.

Munkavédelmi kesztyű

cikkszám leírás
BH1001L L

BH1001XL XL

habosított latex

Védőkesztyű
cikkszám leírás

BH1007R07 7 **
BH1007R08 8 **

80A004 
Metszőolló élő hajtásokhoz, két anyagból 
készült nyél műanyag TPR, SK5 acélból készült 
penge, 210 mm hosszú, állítható vágási 
tartomány 15-25mm, könnyű, jobbkezeseknek, 
HRC 56 felső penge , HRC 47 alsó penge , teflon 
bevonatú felső penge, 3x könnyebb vágás, 
reteszelővel.

Metszőolló, élő hajtás, állítható 
vágási vastagság 15-25mm

80A003 
Vágásvastagság max. 25mm, rozsdamentes acél 
penge, hossza 205mm, könnyű, jobbkezeseknek, 
felső penge HRC 54, alsó penge HRC 47, 3x 
könnyebb vágás, alumínium nyél, reteszeléssel.

Metszőolló, élő hajtás, vágási 
vastagság max 25mm

Különböző átmérők állnak 
rendelkezésre

Kézi talajfúró, 150 mm

cikkszám leírás
80C313 150mm
80C317 250mm

80B006 
Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú 
ø32mm, fém fogantyú falvastagsága 1,2mm, 
fogantyú alakja D műanyag (sima felületű), teljes 
hossza 1220mm.

Egyenes ásó fém nyél

80A009 
Állítható pengevastagság 25-50 mm, olló 
virágok, fűszernövények, élő hajtások nyírására, 
két anyagból készült műanyag TPR nyél, 
rozsdamentes acél penge, hossza 260 mm, 
könnyű, jobb- és balkezeseknek, HRC 60 felső 
penge, HRC 46 alsó penge, 3x könnyebb vágás, 
reteszelővel.

Virág metszőolló

Különböző átmérők állnak 
rendelkezésre

Kézi talajfúró, 110 mm 

cikkszám leírás
80C302 110mm
80C303 140mm
80C304 170mm
80C305 200mm

80A081 
Acélból készült munkarész, két anyagból 
készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd 
kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.

Széles lapát

Fűrészlap keretes fűrészhez: 
- nedves fához 
- mangánacél penge 
- edzett fogak

Fűrészlap ívfűrészhez

cikkszám leírás
80A072 530mm
80A073 610mm
80A074 760mm

Alumíniumból készült keret, edzett penge, 
fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros 
forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, 
műanyagból készült fogantyú

Ívfűrész

cikkszám leírás
80A062 530mm
80A063 600mm
80A064 760mm

A talaj kiegyenlítésére és a laza anyagok 
gyepre terítésére. Munkafelület 90x30cm 
vagy 120x30cm. Kompatibilis a 80C222, 
80C223 nyéllel.

Kézi gyepszintező

cikkszám leírás
80C120 90x30cm
80C122 120x30cm

80C102 
5db-os készlet

Tüskék a gyephengerhez

Görgő átmérője: tartály 
kapacitása - 30l

Gyephenger, 50cm/80cm széles

cikkszám leírás
80C100 50cm
80C101 80cm

80B008 
Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. 
Rendeltetés: fa- és bokorültetés, vízelvezető 
gödrök kivitelezése, dréncső, kerítésoszlop stb. 
lefektetése, teljes hossza 1270mm

Árokásó lapát fém nyél

80A050 
Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-
acél penge, krómmal és lakkal borított penge 
a rozsda ellen, a fűrész teljes hossza kinyitás 
után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: 
kétanyagú ABS+TPR

Összecsukható kerti ágfűrész 390mm

80C003 
37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

Hegyes ásó fa nyél 120cm

80B072 
Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. 
Rendeltetés: virágágyások és kerti sétányok 
ápolása, Gyomtalanítás és növények kupacolása

Hárómágú kerti villa fém nyél, 128cm

80B017 
Ásóvilla, szénacél, fém nyél, D típusú műanyag 
fogantyú, teljes hossz 1220mm

Ásóvilla, fém nyél, D típusú műanyag 
markolat, 122cm

80A044 
3 pengés, egyenes vágású, fogaskerekes, teljes 
hossza 660 mm, pengehossz 210 mm. 3 késsel 
rendelkezik CS#50 acélból. A külső pengék 
mozgathatóak és teflonbevonatúak. A középső, 
teflon nélküli penge mindkét oldalán élezett és 
nem mozgatható. A pengék keménysége 50 HRC. 
Alumínium markolat  PP 

Sövényolló 3 pengés

3 réteg rugalmas PVC-ből, keresztbe fonott 
poliészter fonallal megerősítve, UV- és alga-álló, 
20 bar szakítónyomású

Kerti locsolócső 3 rétegű 
1/2”, 3/4”, 1’’ méretekben

cikkszám leírás ár akciós ár
80N700 15m 2398 1689
80N701 20 m 3194 2243
80N703 30 m 4757 3350
80N704 50 m 7920 5563
80N705 20 m 6049 4243
80N707 30 m 9130 6398
80N708 50 m 15100 10630
80N711 10 m 5437 3825
80N713 20 m 11020 7720
80N715 30 m 16400 11500
80N716 50 m 27200 19100

Rugalmas PVC anyagból készül poliészter 
keresztfonattal, ellenállaz UV hatásának UV, 
ellenáll az algák lerakódásának a cső belsejében, 
kadmium- bárium- ólom és ftalátmentes, hasító 
nyomás 20 bar

Kerti locsolócső PREMIUM 
1/2”, 4-rétegű

cikkszám leírás ár akciós ár
80N721 20 m 4243 2981
80N723 30 m 6340 4447
80N724 50 m 10580 7430
80N725 20 m 8010 5243
80N727 30 m 12010 7770
80N728 50 m 20000 13500
80N732 20 m 13790 8740

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

80C230 
bükkfa, átmérő 36mm, hossza 
90cm

Fa „T” nyél 

bükkfa, átmérő 28mm

Univerzális fa nyél

cikkszám leírás
80C222 130cm
80C223 150cm

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!
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Anyag: szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; acél talpbetét; PU/
PU kettős sűrűségű talp - csúszásgátló/
olajálló; légáteresztő.

Munkavédelmi cipő M5 MORO, S1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M5-39 39
BH9M5-40 40
BH9M5-41 41
BH9M5-42 42
BH9M5-43 43
BH9M5-44 44
BH9M5-45 45
BH9M5-46 46
BH9M5-47 47

Anyag: Oxford szövet + velúr; CE 
tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; 
acél lábfej; PU/PU kettős sűrűségű talp - 
csúszásgátló/olajálló

M6 munkavédelmi cipő - S1 SRC kategória

cikkszám leírás
BH9M6-39 39
BH9M6-40 40
BH9M6-41 41
BH9M6-42 42
BH9M6-43 43
BH9M6-44 44
BH9M6-45 45
BH9M6-46 46
BH9M6-47 47

Anyag: 3D hálós szövet; CE tanúsítás; 
EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA   
TPU hab talp, kényelmes rugalmas 
szivacsbetét, könnyű, kényelmes, 
sportos kialakítás.

M82Z sport munkavédelmi cipő, O1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M82Z-39 39
BH9M82Z-40 40
BH9M82Z-41 41
BH9M82Z-42 42
BH9M82Z-43 43
BH9M82Z-44 44
BH9M82Z-45 45
BH9M82Z-46 46
BH9M82Z-47 47

Anyag: 3D hálós szövet; CE tanúsítvány; 
EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab 
talp   csúszásgátló gumi, antisztatikus 
tulajdonságokkal, ütéscsillapító 
rendszer, elasztikus szivacsból készült 
komfort talpbetét, kompozit lábfej.

M83V sport munkavédelmi cipő, S1 SRC kat., 
kompozit

cikkszám leírás
BH9M83V-39 39
BH9M83V-40 40
BH9M83V-41 41
BH9M83V-42 42
BH9M83V-43 43
BH9M83V-44 44
BH9M83V-45 45
BH9M83V-46 46
BH9M83V-47 47

Anyag: textil felsőrész, hálós 
bélés; CE tanúsítvány; EN ISO 
20347:2022 szabvány; EVA hab   
gumitalp; csúszásmentes, párnázott 
sarok; kényelmes, puha, könnyű és 
formázott talpbetét; csúszásmentes 
talpbetét.

M85 Sport munkavédelmi cipő, kat. OB SR

cikkszám leírás
BH9M85Z-39 39
BH9M85Z-40 40
BH9M85Z-41 41
BH9M85Z-42 42
BH9M85Z-43 43
BH9M85Z-44 44
BH9M85Z-45 45
BH9M85Z-46 46
BH9M85Z-47 47

BH2AP02 
Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 10% poliészter, hossza 
120 cm, rövidíthető, szélessége 3,7 cm, erős műanyag klipsz gyors 
és egyszerű rögzítési rendszerrel. 
lézer logó a csaton

Nadrágszíj 120 cm, elasztikus, fémmentes csat, 
fekete

BH2AP03 
Pánt anyaga: 60% polipropilén, 30% gumi, 10% poliészter, hossza 
120 cm, rövidíthető, szélessége 3,7 cm, strapabíró műanyag klipsz 
gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel, lézer logó a csaton.

Nadrágszíj 120 cm, elasztikus, fémmentes csat, 
szürke

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Anyaga: marhabőr velúr 
bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 
20347:2012 szabvány; dupla sűrűségű 
PU/PU talp, orr-rész: kompozit, 
kényelmes, formázott komfort 
talpbetét, csúszásgátló, antisztatikus, 
ütéscsillapító.

Munkavédelmi cipő P6V S1 kat.

cikkszám leírás
BH9P6V-39 39
BH9P6V-40 40
BH9P6V-41 41
BH9P6V-42 42
BH9P6V-43 43
BH9P6V-44 44
BH9P6V-45 45
BH9P6V-46 46
BH9P6V-47 47

anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m², 
a tökéletes illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal 
az ágyékban és 300D Oxford megerősítéssel a térdeken és 
a zsebeken, vékony szabás, akár 15 több zsebbel, köztük: két 
nagy nyitott zseb a felső részen és két szerszámzseb pattintós 
záródással, cipzáras záródással, két multi zseb az oldalakon, 
az egyik tépőzáras záródással, két hátsó zseb kiegészítő 
patentokkal, tépőzáras záródással, hét hurok, köztük hat 
szabványos szélességű (1.5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-
6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátvédelem érdekében, tépőzárral 
rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és 
hátulján.

Slimfit munkavédelmi nadrág több zsebbel
cikkszám leírás

BH47SP-S S
BH47SP-M M
BH47SP-L L

BH47SP-LD LD
BH47SP-XL XL

BH47SP-XXL XXL

ÚJDONSÁG!

ÁR
SZUPER

Anyaga: textil; CE tanúsítvány; EN ISO 
20347:2012 szabvány; csúszásmentes 
talp; elektrosztatikus/olajálló/
csúszásgátló talp; nagyon könnyű.

Munkavédelmi cipő M3 sport, O1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9M3Z-36 36
BH9M3Z-37 37
BH9M3Z-38 38
BH9M3Z-39 39
BH9M3Z-40 40
BH9M3Z-41 41
BH9M3Z-42 42
BH9M3Z-43 43
BH9M3Z-44 44
BH9M3Z-45 45
BH9M3Z-46 46
BH9M3Z-47 47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 
20345:2011 szabvány; acél talpbetét; 
csúszásgátló/elektrosztatikus/olajálló 
talp.

Munkavédelmi cipő P2, szarvasbőr, S1 SRC kat.

cikkszám leírás
BH9P2-36 36
BH9P2-37 37
BH9P2-38 38
BH9P2-39 39
BH9P2-40 40
BH9P2-41 41
BH9P2-42 42
BH9P2-43 43
BH9P2-44 44
BH9P2-45 45
BH9P2-46 46
BH9P2-47 47
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Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.

Teljesítmény: 30W, 2 fokozatú sebességbeállítás, 
dőlésszögbeállítás, oszcillációs funkció

Asztali ventilátor 9”

cikkszám leírás
DA-0900 Fehér

DA-0900B Fekete

Teljesítmény: 20W, átmérő: 9”(230mm); 
2 fokozatú sebességszabályozás; dőlésszög 
állítás; stabil talapzat a stabilitás érdekében.

9” asztali ventilátor

cikkszám leírás
DA-0902 biały

DA-0902B czarny
DA-5018 
Teljesítmény: 125W; átmérő: 18”(450mm); 
3 fokozatú sebességszabályozás, krómozott 
felület, nagy légáramlási kapacitás.

Padló ventilátor 18”

Teljesítmény: 40W, hálós rostély, 3 fokozatú 
sebességszabályozás, áttetsző lapátok, állítható 
magasságban

Álló ventillátor 16”

cikkszám leírás
DA-1610 Fehér

DA-1610B Fekete

EXTRA KEDVEZMÉNNYEL ELLÁTOTT TERMÉKEINK

11Z002 
Ajánlott kapcsok típusa: D53, hajtási erő 
beállítása

Kárpitos tűzőgép 6-14mm

DED7947 
Sebességszabályozás, oszcillációk száma 
6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 
6 db. csiszolópapírt tartalmaz
Kiegészítő termékek: 
DED79477 Tépőzáras tárcsa a DED7947-hez  
YSG059 Elektrografit kefék a következőkhöz 
DED7947  

Excentrikus csiszológép 125mm 
430W

1405S 
Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 
22 mm, hordtáska
Kiegészítő termékek: 
1405SX 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka  

Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db

1406 
Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21
/22/23/24/25/26/27/30/32mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db

Teljesítmény: 35W, átmérő: 12”(300mm); 
3 fokozatú sebességbeállítás; 
dőlésszögbeállítás; stabil talapzat a stabilitás 
érdekében.

12” asztali ventilátor

cikkszám leírás
DA-1203 biały

DA-1203B czarny

Teljesítmény: 40W, átmérő: 16”(400mm); magasság: 1300mm; 3 fokozatú 
sebességszabályozás; távirányító; magasságállítás; félig átlátszó pengék.

Álló ventilátor 16” távirányítóval

cikkszám leírás
DA-1611 biały

Teljesítmény: 45W, átmérő: 16”(400mm); magasság: 1300mm; 
3 fokozatú sebességszabályozás; magasságállítás; dőlésszög állítás

Álló ventilátor 
16”

cikkszám leírás
DA-1601 biały


